
PRODUCT: GRASA UNIVERSAL
PART NO.: 608

NLGI GRADE: 2 

TIPO DE ESPESANTE: Polyurea

DATOS TEST: 

Indice de Penetración, 60 Golpes .   .   .   .   .   D217 .   .   .   .   .   .   .   .   .   265–295
Repelente al Agua % loss   .   .   .   .   .   .   .   .   D1264 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5 max.
Punto de Fusión..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D2265 .   .   .   .   .   .   >260°C (>500°F)
Separación Aceiteloss.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D1742 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10 max.
Four Ball EP, Punto Soldadura, kgf .   .   .   .   .   D2596 .   .   .   .   .   .   .   .   .   400 min.
Four Ball Wear, mm scar.   .   .   .   .   .   .   .   .   D2266 .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.6 max.
Resistencia Corrosión.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D1743 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Pass
Timken, OK Load, lbs. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D2509 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   60 min.
Torsión a baja temperatura, –40°C, NM..   .   .   D4693 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10 max.
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PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROBLEMA:

SOLUCIÓN:

USO:

BENEFICIOS:

BG SS 2000 es una grasa lubricante tecnológicamente avanzada. Ofrece un rendimiento excepcional en 
automoción marinos e industriales. BG SS 2000 puede aplicarse con total confianza a temperaturas frías o 
calientes, en condiciones secas y con cargas ligeras o pesadas. temperaturas, en condiciones secas, con 
cargas ligeras o pesadas. 

Utilice BG SS 2000 en motores eléctricos y otras aplicaciones donde sean necesarias propiedades de baja 
conductividad.

BG SS 2000 protege contra el desgaste y la oxidación, y proporciona una excelente compatibilidad con las 
juntas. Es muy estable Es muy estable al cizallamiento y compatible con muchos materiales, lo que permite 
mezclarla con otras grasas jabonosas.

 Alto punto de goteo superior a 260°C (500°F) y una excelente movilidad a bajas temperaturas hacen de BG 
SS 2000 la grasa para todas las estaciones.

Las altas temperaturas de funcionamiento y los lugares de difícil acceso requieren una grasa de larga 
duración que pueda proteger contra el desgaste y la corrosión.

Utilizar de acuerdo con las ecomendaciones del fabricante del equipo.
BG Products, Inc. no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.

- Alto punto de goteo
- Propiedades de extrema presión
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión
- Excelente resistencia de la película
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