


GUAJA TRADING - BG PRODUCTS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE MOTORES

Guaja Trading ( www.bgprodservicios.es ), importa y distribuye para España desde sus centros logísticos de 
Madrid y Castilla La Mancha, los mejores productos químicos, aditivos y maquinaria fabricados por BG Products 

Inc( www.bgprod.com ), para el mantenimiento de cualquier motor.

BG Products es el líder mundial en ventas de servicios profesionales para el cuidado del automóvil y suministro 
de productos específicos para una amplia variedad de industria. 

50 años de experiencia avalan a BG Products en la fabricación y distribución desde USA para el resto del mundo, 
presentando cada año nuevas formulaciones adecuadas a la evolución de los motores.

Una inmensa inversión en I+D en sus laboratorios especializados en Wichita, Kansas, para ofrecer al profesional 
las mejores soluciones para el mantenimiento de maquinaria y motores

El Objetivo de BG Products es hacer llegar a nuestros distribuidores y talleres, los mejores productos profesio-
nales al mejor precio, para fidelizar a sus clientes y cuidar de su maquinaria.

Comprometidos con el medio ambiente, ayudando en la reducción de emisiones gracias al mantenimiento pre-
ventivo y responsable.

Des-carbonizamos el planeta, colaborando en la transición a energías limpias.

E-mail: Info@bgprodservicios.es
Telf: +34 910 558 879

www.bgprodservicios.es / www.bgprod.com / www.guajatrading.es



TRATAMIENTO COMBUSTIBLE									         01

AEROSOLES												            04

    CATÁLOGOCATÁLOGO BG MARINA

www.bgprodservicios.es/marina



TRATAMIENTO COMBUSTIBLE

•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE.
•	 RESTABLECE EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE.
•	 REDUCE LAS EMISIONES.
•	 PROTEGE EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.
•	 IDEAL PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DIRECTA GASOLINA GDI.
•	 RESTAURA LA POTENCIA Y ELIMINA LOS TIRONES A BAJAS VELOCIDADES.

•	 DISPERSANTE DE AGUA PARA COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIÉSEL.
•	 RETIENE EL AGUA, EMULSIONANDO CON EL COMBUSTIBLE PARA FORMAR UNA MEZCLA ESTABLE. 
•	 • MEJORA EL ARRANQUE EN FRÍO.
•	 • REDUCE LAS EMISIONES NOCIVAS
•	 • EVITA LA CONTAMINACIÓN DEL COMBUSTIBLE.
•	 • FUNCIONA CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLES.
•	 • ELIMINA EL HUMO BLANCO Y PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN.

USO: añadir una dosis cada 8,000 km al depósito de combustible.
DOSIS: 1 bote de 177ml trata hasta 57 litros de gasolina. 

VOLUMEN: 177ml

USO: Añadir directamente al depósitos de combustible.
DOSIS: 1 bote de 354ml trata 250 litros de combustible.

VOLUMEN: 354ml

   TRATAMIENTO GASOLINA		  					     REF: 2026E

   INHIBIDOR DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE					     REF: 280E

Gracias al poder de estabilización y de limpieza es capaz de eliminar la oxidación producida por el etanol 
presente en el combustible. 

Se puede utilizar como PRE-ITV. 

Su utilización está recomendada para depósitos que se encuentren a la intemperie, sometidos a cambios 
de temperatura y propensos a condensación de agua. Ideal para vehículos estacionales o con largos 
periodos de inactividad. 
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•	 VÁLIDO PARA GASÓLEO Y BIO-DIÉSEL. 
•	 ELEVADO RENDIMIENTO Y EFICACIA PARA ELIMINAR BACTERIAS SIN NECESIDAD DE SUSTITUIR FILTROS.
•	 REDUCE LA APARICIÓN DE BIO FILM Y LODOS ORGÁNICOS.
•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE PARA EVITAR QUE LE AGUA PRESENTE EN COMBUSTIBLE SE DEPOSITE EN 

EL FONDO DEL DEPÓSITO.
•	 PRODUCTO INDISPENSABLE PARA DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE EN NÁUTICA.

•	 ACONDICIONAR PARA GRANDES DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE.
•	 MANTIENE LOS INYECTORES Y COMPONENTES DEL SISTEMA LIMPIOS.
•	 ELIMINA LOS DEPÓSITOS EN LOS ORIFICIOS DE PULVERIZACIÓN.
•	 REDUCE LAS EMISIONES NOCIVAS.
•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE EVITANDO SU DESCOMPOSICIÓN.
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.
•	 APORTA LUBRICIDAD EXTRA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS COMPONENTES.

USO: Añadir al depósito y dejar actuar entre 48 a 72 horas para unos resultados óptimos.
DOSIS: Tratamiento de choque 1 litro por cada 1000 litros de combustible. Tratamiento de mantenimiento 1 
litro por cada 5000 litros de combustible cada 30 días. Depósitos de alta rotación 1 litro por cada 10000 litros 
de combustible.

VOLUMEN: 5L

USO: Añadir directamente al tanque de combustible.
DOSIS: 1 garrafa de 3,7 L  trata 9500 litros de combustible.

VOLUMEN: 3,7 L

Su utilización está recomendada para grandes depósitos de combustible, elevando la calidad del combustible 
y evitando la descomposición del combustible. Reduciendo la posibilidad de acumular agua en los fondos del 
depósitos y por tanto la capacidad de generar bacterias.

   BACTERICIDA COMBUSTIBLE	 						      REF: MT-171

   TRATAMIENTO GRANDES DEPÓSITOS DIÉSEL		  			   REF: 2271E
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•	 SUPLEMENTO PARA MOTORES CON CONSUMO DE ACEITE. 
•	 SELLA PEQUEÑAS FUGAS EN LOS RETENES PROPORCIONANDO UNA LUBRICIDAD EXTRA. 
•	 REDUCE EL CONSUMO DE CONSUMO DE ACEITE AL VARIAR LA VISCOSIDAD EN ALTA TEMPERATURAS. 
•	 REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES.
•	 AUMENTA LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL SISTEMA.
•	 CONTIENE UN AGENTE QUE PROPORCIONA LUBRICIDAD EXTRA EN FRÍO.
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE. 

   TRATAMIENTO ANTI-CONSUMO ACEITE	 					     REF: 107E

Este producto se puede utilizar tanto en motores diésel como gasolina. Se recomienda utilizar únicamente cuando existe problemas 
de consumo o de pequeñas pérdidas de lubricante. 

USO: Añadir junto con el nuevo aceite hasta completar el nivel.
DOSIS: 1 bote de 325ml trata 6 litros de aceite. En motores con pequeño consumo de lubricante, utilizar antes BG EPR y después 
tratar con BG RF7. En motores con consumo excesivo de lubricante utilizar sin BG EPR, añadiendo primero una unidad y si persiste 
el problema añadir otra más.

VOLUMEN: 325ml



•	 LIMPIA LOS CONDUCTOS, BOMBAS, REGULADORES E INYECTORES.
•	 RESTABLECE EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE.
•	 REDUCE LAS EMISIONES Y PREVIENE LOS DEPÓSITOS EN LA EGR.
•	 FUNCIÓN ACTIVA PARA REGENERACIÓN DEL FILTRO DE PARTÍCULAS.
•	 NO DAÑA LOS SENSORES, LUBRICA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.
•	 AUMENTA EL CETANO PARA MEJORAR LOS ARRANQUES EN FRÍO.

•	 ELIMINA LOS RESTOS DE COMBUSTIÓN Y LODOS QUE SE ACUMULAN EN EL CÁRTER.
•	 ELIMINA LOS RESIDUOS QUE SE ACUMULAN EN LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN. 
•	 REDUCE LAS EMISIONES.
•	 LIMPIA LOS PASAJES QUE LUBRICA EL TURBO Y LOS TAQUES HIDRÁULICOS. 
•	 EVITA QUE EL ACEITE ACCEDA A LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL LUBRICANTE AL CÁRTER.
•	 RESTAURA LA POTENCIA.

USO: Añadir una dosis cada 10,000km al depósito de combustible.
DOSIS: 1 lata de 325ml trata hasta 60 litros de combustible diésel.

VOLUMEN: 946ml

USO: Llevar el motor a temperatura de servicio. Añadir BG EPR y dejar a ralentí durante 45 minutos. 
Vaciar el aceite y sustituir el filtro.
DOSIS: 1 bote de 946ml trata 15-18 litros de aceite.

VOLUMEN: 946ml

   LIMPIADOR INTERNO DEL MOTOR	 				    REF: 10932E

   LIMPIADOR INYECCIÓN DIÉSEL		  				    REF: 24532E

Recomendado para aumentar la temperatura de gases de escape a la hora de regenerar el filtro de 
partículas. En vehículos utilizados en conducción urbana para generar menos partículas que obstru-
yan catalizador  y filtro de partículas. Motores con un consumo de combustible alto, excesivo humo 
negro al acelerar, tirones, vibraciones y falta de potencia. 
Ideal para vehículos inyector bomba y de rail común.

Permite que el nuevo lubricante no se contamine prematuramente debido a los restos de aceite 
anteriores. Cuando se deba de sustituir el turbo, BG EPR limpia el circuito para eliminar restos que 
puedan volver a dañar este componente. Restaura el caudal de lubricante para evitar sonidos metáli-
cos en frío. Elimina pequeños consumos de aceite al limpiar los segmentos. 

TRATAMIENTO COMBUSTIBLE
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•	 LIBERA Y LUBRICA PIEZAS METÁLICAS CON PRESENCIA DE ÓXIDO.
•	 ESPUMA IONIZADA (CARGADA ELÉCTRICAMENTE) QUE PENETRA EN EL METAL.
•	 PROPORCIONA UNA PELÍCULA PROTECTORA QUE APORTA INHIBIDORES DE CORROSIÓN.
•	 ENVASE DE ALTO RENDIMIENTO.
•	 PULVERIZACIÓN LOCALIZADA.

•	 GRASA EN SPRAY LUBRICANTE DE ALTA ADHERENCIA.
•	 SOPORTA AGENTES EXTERNOS COMO AGUA A PRESIÓN Y SALITRE. 
•	 PUNTO DE GOTEO DE 280ºC.
•	 IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA CARGA DE TRABAJO.
•	 PERFECTA PARA CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD AMBIENTAL.

•	 MÚLTIPLES APLICACIONES; AUTOMOCIÓN, NÁUTICA, AGRICULTURA E INDUSTRIA
•	 ESPECIALMENTE INDICADO PARA BISAGRAS, CERRADURAS, REGULADORES DE VENTANAS, CASQUILLOS, 

COJINETES, ETC.
•	 REDUCE EL ESFUERZO EN RODILLOS, TRANSPORTADORES Y CARRILES DE PUERTA DESLIZANTES.
•	 ALTA PROTECCIÓN Y LARGA DURACIÓN.

  ANTI-GRIPANTE / AFLOJA TODO		   						      REF:438E

  GRASA ALTA ADHERENCIA / 5 RUEDA	  						      REF:498E

  SPRAY LITIO BLANCO (INTERIORES)							       REF:480E

USO: 
Pulverizar directamente en las piezas y esperar unos minutos.
Para liberar inyectores se recomienda aplicar antes BG BRAKE CLEANER y luego pulverizar BG IN FORCE. 
Dejar actuar varias horas.
También se puede utilizar para proteger de la corrosión.

VOLUMEN: 445g

Recomendado para ejes, transmisiones, rodillos,  ballestas y cualquier componente en movimiento ex-
puesto a condiciones climáticas adversas.

USO: 
La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de contaminantes.
Aplicar una fina película para proteger de la oxidación y de la corrosión.
Aplicar una capa más gruesa en casos de temperaturas extremas o altas presiones.

VOLUMEN: 453g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar 
la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la cánula. 

VOLUMEN: 326g

www.bgprodservicios.es/marina



AEROSOLESAEROSOLES

PAG-05

•	 AÍSLA LOS COMPONENTES Y CONECTORES ELÉCTRICOS.
•	 RESISTENTE AL AGUA.
•	 EVITA QUE LA HUMEDAD Y OTROS CONTAMINANTES INTERFIERAN CON LAS CONEXIONES ELÉCTRI-

CAS A TEMPERATURAS QUE OSCILAN DESDE LOS -40ºC HASTA LOS 204ºC.
•	 EXCELENTE LUBRICACIÓN EN SISTEMAS DE FRENOS Y EQUIPOS DE EXTERIOR.
•	 SELLADOR RESISTENTE PARA SISTEMAS DE ENCENDIDO Y CONEXIONES DE BUJÍAS.
•	 ESPECIALMENTE INDICADO PARA NÁUTICA, AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA.
•	 REVESTIMIENTO DE BARRERA QUÍMICA.

•	 PREVIENE ATASCOS Y AGARROTAMIENTOS DE LAS DIVERSAS PARTES DEL VEHÍCULO.
•	 PERDURABLE EN EL TIEMPO.
•	 FUNCIONA EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS.
•	 ALTO PODER PENETRANTE EN LOS POROS DE LOS MATERIALES COMO CINTURONES BURLETES Y GOMAS.
•	 NO DEJA MANCHA NI RESIDUO.
•	 PERMITE EL CORRECTO DESLIZAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
•	 PROTEGE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS (PLACAS, PANELES, CONTACTOS,ETC.).
•	 AYUDA A ELIMINAR LOS CHIRRIDOS.

•	 ELIMINA TODO TIPO DE RESIDUOS COMO GRASA, SAL DE CARRETERA, PINTURA EN EXCESO E INSECTOS.
•	 LIMPIA E ILUMINA TODAS LAS SUPERFICIES DE VIDRIO
•	 NO RAYA NI DEJA REFLEJOS.
•	 FÓRMULA ANTI-VAHO.
•	 NO CONTIENE SILICONA

  GRASA DIELÉCTRICA			    						      REF:483E

  LUBRICANTE DE SILICONA / COMPONENTES ELÉCTRICOS					     REF:416E

  SPRAY LIMPIA CRISTALES								        REF:460E

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. Después del uso, invertir la lata y pulverizar para 
limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la cánula. 

VOLUMEN: 141g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Las superficies deben de estar limpias y secas. Si lo usa como lubricante aplique 
una capa gruesa, si lo usa como protector aplique una capa fina y pase después un paño seco para repartir el 
producto. 

VOLUMEN: 360g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Aplicar en  el área a tratar. Aplique una cantidad moderada del limpiador en un paño 
suave. Limpie el cristal con movimientos circulares hasta eliminar las manchas y las marcas. Use un paño seco 
para secar el cristal y evitar las rayas 
Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la 
cánula. 

VOLUMEN: 530g
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•	 ALTA PROTECCIÓN DE LOS BORNES DE LAS BATERÍAS Y CONTACTOS.
•	 RESTABLECE EL AISLAMIENTO AGRIETADO O DAÑADO DEL CABLEADO.
•	 SELLA E IMPERMEABILIZA COMPLETAMENTE LOS CABLES Y LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.
•	 EVITA LA CORROSIÓN DE LOS BORNES DE LA BATERÍA, EL CABLEADO Y LAS PINZAS.
•	 ALTO PODER AISLANTE DE LOS CIRCUITOS.
•	 PROTEGE LAS SUPERFICIES DE CROMO Y METAL.
•	 SECA RÁPIDAMENTE.
•	 IMPIDE LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y SUCIEDAD.

•	 ESPUMA LIMPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO.
•	 ELIMINA LA SULFATACIÓN EN LOS BORNES DE LA BATERÍA Y CABLES.
•	 DETECTOR DE GRIETAS Y FUGAS AL CONTACTO CON EL ÁCIDO (LA ZONA AFECTADA SE VUELVE ROJA) 

INDICANDO UN MANTENIMIENTO O  LIMPIEZA MÁS PROFUNDA.

   PROTECTOR DE BORNES / TERMINALES	  						      REF:490E

   LIMPIADOR DE BORNES BATERÍA / TERMINALES						      REF: 485E

USO: 
Agitar bien antes de usar. Limpiar bien las superficies que deben cubrirse. Rociar ligeramente hasta obtener una 
cobertura uniforme. Se recomienda esperar unos 5 minutos antes de arrancar el motor. 

VOLUMEN: 360g

USO: 
Desconecte la batería antes de comenzar. Agitar bien antes de usar. Aplique el limpiador en espuma o spray 
sobre los bornes y cables de la batería. Deje actuar el producto durante el tiempo indicado en las instrucciones 
(generalmente unos minutos). Limpie los bornes y cables con un cepillo de dientes suave o un paño seco para 
eliminar los restos de suciedad y corrosión. Conecte de nuevo la batería y espere unos 5 min antes de arrancar 
el vehículo.

VOLUMEN: 396g
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•	 LIMPIADOR EN SPRAY PARA COMPONENTES DESMONTADOS.
•	 IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE CUERPOS DE ACELERACIÓN, MARIPOSAS Y VÁLVULAS EGR. 
•	 SE PUEDE UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CARBURACIÓN SIN NECESIDAD DE DESMON-

TAR LOS COMPONENTES. 
•	 REDUCE LAS EMISIONES PERJUDICIALES.
•	 RESTABLECE EL RENDIMIENTO DEL MOTOR.
•	 RESTAURA LA ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE. 

   SPRAY DESCARBONIZADOR								        REF: 406E

USO: 
Aplicar directamente sobre las piezas desmontadas en ráfagas largas y a una distancia de 10-15 cm. Dejar secar 
antes de volver a montar. En sistemas de carburación: llevar el motor a temperatura. Aplicar ráfagas cortas so-
bre el componente. Si es necesario aumente las rpm. Deje el motor a ralentí una vez que haya terminado durante 
15 minutos.

VOLUMEN: 360g




