


GUAJA TRADING - BG PRODUCTS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE MOTORES

Guaja Trading ( www.bgprodservicios.es ), importa y distribuye para Espafia desde sus centros logisticos de
Madrid y Castilla La Mancha, los mejores productos quimicos, aditivos y maquinaria fabricados por BG Products
Inc( www.bgprod.com ), para el mantenimiento de cualquier motor.

BG Products es el lider mundial en ventas de servicios profesionales para el cuidado del automovil y suministro
de productos especificos para una amplia variedad de industria.

50 afios de experiencia avalan a BG Products en la fabricacion y distribucion desde USA para el resto del mundo,
presentando cada afio nuevas formulaciones adecuadas a la evolucion de los motores.

Una inmensa inversion en I+D en sus laboratorios especializados en Wichita, Kansas, para ofrecer al profesional
las mejores soluciones para el mantenimiento de maquinaria y motores

El Objetivo de BG Products es hacer llegar a nuestros distribuidores y talleres, los mejores productos profesio-
nales al mejor precio, para fidelizar a sus clientes y cuidar de su maquinaria.

Comprometidos con el medio ambiente, ayudando en la reduccion de emisiones gracias al mantenimiento pre-
ventivo y responsable.
Des-carbonizamos el planeta, colaborando en la transicion a energias limpias.

E-mail: Info@bgprodservicios.es
Telf: +34 910 558 879
www.bgprodservicios.es / www.bgprod.com / www.guajatrading.es
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Desde 1971 ha ido creciendo hasta tener en su catdlogo mds de
100 productos de la mdxima calidad, que incluyen; aceites de
transmision, grasas, aditivos para todos los sistemas del vehicu-
lo, carburantes y aceites.

Con el paso del tiempo hemos contrastado que nuestros
productos trabajan muy bien con las exigencias y esfuerzos

del dia a dia en turismos, motocicletas y vehiculos industriales
pero también en el exigente mundo de la competicion donde las
prestaciones, esfuerzos y temperaturas son extremas.

BG productos pone a disposicién una gama de aceites, grasas,

aditivos y aerosoles con unos resultados excepcionales en alta
competicion en diferentes modalidades OFF Road, Endurance y
Motociclismo.

Después de varias participaciones en el Dakar y
pruebas Off Road, podemos destacar, bajo el sopor-
te técnico ofrecido al equipo SODICAR, una serie de
productos que han mejorado el ratio de incidencias y
problemas, alargando la vida de diferentes sistemas
del vehiculo y poder terminar numerosas etapas sin
necesidad de abandonar forzosamente.

www. bgprodservicios.es/motorsport
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TRATAMIENTO . 0[]

TRATAMIENTO ANTI-CONSUMO AGEITE REF: [07E

SUPLEMENTO PARA MOTORES CON CONSUMO DE ACEITE.

SELLA PEQUENAS FUGAS EN LOS RETENES PROPORCIONANDO UNA LUBRICIDAD EXTRA.

REDUCE EL CONSUMO DE CONSUMO DE ACEITE AL VARIAR LA VISCOSIDAD EN ALTA TEMPERATURAS.
REDUCE LA FRICCION ENTRE LOS COMPONENTES.

AUMENTA LA PRESION DEL ACEITE EN EL SISTEMA. ;

CONTIENE UN AGENTE QUE PROPORCIONA LUBRICIDAD EXTRA EN FRIO.

SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE.

Este producto se puede utilizar tanto en motores diésel como gasolina. Se recomienda utilizar dnicamente
cuando existe problemas de consumo o de pequefias pérdidas de lubricante.

USO: Anadir junto con el nuevo aceite hasta completar el nivel.

DOSIS: 1 bote de 325ml trata 6 litros de aceite.

En motores con pequefio consumo de lubricante, utilizar antes BG EPR y después tratar con BG RF7. En
motores con consumo excesivo de lubricante utilizar sin BG EPR, afiadiendo primero una unidad y si persiste
el problema afadir otra mas.

VOLUMEN: 325ml

LIMPIADOR PREMIUM INYECTORES GASOLINA REF: 208E

LIMPIA LOS CONDUCTOS, BOMBAS, SISTEMA DE INYECCIGN Y CARBURACIGN.
RESTABLECE EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE.

REDUCE LAS EMISIONES (HC, €02, CO, ...)

LIMPIA LA CAMARA DE COMBUSTION Y LAS VALVULAS DE ESCAPE.

IDEAL PARA SISTEMAS DE INYECCION DIRECTA GASOLINA GDI.

RESTAURA LA POTENCIA Y EVITA LA CORROSION DE LOS COMPONENTES POR EL ETANOL.

Gracias a la alta cantidad de detergentes preparados para soportar altas temperaturas y presiones BG 44K es
capaz de eliminar lacas y depdsitos acumulados en el sistema de inyeccién y carburacion. Compatible con
gasolina E5, E10 y E85. Excelente proteccion para el catalizador y filtro de particulas (GPF).

USO: : Afadir una dosis cada 10000km al depdsito de combustible.
DOSIS: 1 bote de 325ml trata hasta 75 litros de gasolina. No afiadir una dosis completa si el depdsito se
encuentra en reserva.

VOLUMEN: 325 m|

TRATAMIENTO AGEITE MOTOR GASOLINA REF: IIGE

MEJORA LAS PROPIEDADES DEL LUBRICANTE.
ACTUA COMO NEUTRALIZADOR DE ACIDOS PARA EVITAR LA DEGRADACION Y PERDIDA DE VISCOSIDAD
DEL LUBRICANTE.
e REDUCE LA FRICCIGN ENTRE LOS COMPONENTES, EVITANDO EL DESGASTE DE ESTOS Y EL INCREMENTO
DE LA TEMPERATURA EN EL MOTOR.
CONTROLA LA DEGRADACION TERMICA PARA QUE NO SE GENEREN VAPORES DE ACEITE.
EVITA LA ACUMULACION DE ACEITE EN EL CATALIZADOR DE OXIDACION.
IDEAL PARA LOS NUEVOS MOTORES TURBO DE INYECCION DIRECTA.

NO VARIA LA VISCOSIDAD

Proporciona una proteccion extra entre piezas metalicas para reducir la friccion evitando el consumo de aceite
en modernos motores GDI. Producto con bajo contenido en cenizas idéneo para los modernos filtros de parti-
culas gasolina.

USO: Anadir junto con el nuevo lubricante hasta completar el nivel
DOSIS: 1 bote de 354ml trata 6 litros de aceite.

VOLUMEN: 354 mi
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PASTA DE MONTAJE REF: 825E

COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON TODOS LOS LUBRICANTES.
ACELERA EL RODAJE.

REDUCE LA FRICCION Y EL DESGASTE.

PROPORCIONA CAPACIDAD ADICIONAL PARA TRANSPORTAR CARGAS.

BG Pre-Lube es un compuesto anti-desgaste uniforme, tenaz y concentrado con aditivos anti-arafiazos,
especialmente disefiado para lubricar las piezas de motores, transmisiones y cajas de cambios con tolerancias
estrechas y elevada tension durante el montaje. De esta forma, se reduce considerablemente la posibilidad de
que las piezas recién montadas resulten dafiadas.

Ofrece proteccion frente a los dafios durante el arranque.

USO: Aplique a todas las piezas antes del montaje
VOLUMEN: 177 mi

TRATAMIENTO DIRECCIGN HIDRAULICA REF: 3306E

EVITA LA ACUMULACION DE DEPOSITOS Y LA FORMACION DE ESPUMA.
REDUCE EL DESGASTE EN BOMBA, CREMALLERA Y PINONES.
FORTALEZA Y PROTEGE LAS JUNTAS. ;

CORRIGE PEQUENAS FUGAS DE LIQUIDO DE DIRECCION.

MANTIENE LIMPIOS LOS COMPONENTES.

BG POWER STEERING CONDITIONER contiene antioxidantes, dispersantes e ingredientes anti-desgaste que
mantiene el liquido de direccion en dptimas condiciones.

USO: Afiadir tanto a fluido nuevo como antiguo en el depdsito de liquido de direccion.

DOSIS: Afiada un bote de 177ml por depdsito, si contintan las vibraciones o fugas puede afiadir una segunda
dosis.

VOLUMEN: 177 mi

www.bgprodservicios.es/motorsport



A1) ADIFERENCIALES

ACEITE DIFERENCIAL LS 75W30 API GL5 REF: 751E ACEITE DIFERENCIAL LS 75W/40 API 615 REF: 753E
Aceite 100% sintético especialmente disefiado para los Aceite 100% sintético especialmente disefiado para los
diferenciales limitados (LS), cajas de engranajes y gru- diferenciales limitados (LS), cajas de engranajes y grupos.
pos. Funciona en condiciones extremas de temperatura. Cumple con todos los requisitos de post-traccion y de uso en
engranajes conico hipoide.
API GL5 LS (LIMITED SLIP). PARA ALTO DESEMPENO. IDEAL 4X4.
VOLUMEN: 946 ml VOLUMEN: 946 mi
TRATAMIENTO CAMBIO ¥ DIFERENGIAL REF: 328F

o REDUCE LA TEMPERATURA EN LA TRANSMISION.

e  REDUCE EL DESLIZAMIENTO ENTRE LOS ENGRANAJES.

e  SUAVIZA EL CAMBIO DE VELOCIDADES

*  PROLONGA LA VIDA DEL FLUIDO.

e EVITA LA DEGRADACION DEL FLUIDO

BG MGC es un suplemento que mejora el espesor de la pelicula lubricante y mejora las condiciones de presién
extrema. Aumenta la resistencia de la pelicula, mejora la estabilidad térmica y la vida del fluido.

Convierte un fluido convencional de diferencial en un fluido valido para autoblocante limitado LS.

NO utilizar en transmisiones automaticas.

USO: Afiadir junto con el nuevo fluido de transmisién. No sobrepasar el limite de llenado de la transmision.

DOSIS: 1 bote de 177ml trata hasta 1,9 L de fluido de transmision. Disponible en tambor de 5 galones (18,9L)
para tratar 200 litros.

VOLUMEN: 177 mi
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TRATAMIENTO REFRIGERACION

TAPA FUGAS REFRIGERANTE REF: GT-GIIE

TAPA Y SELLA FUGAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION.

SE COMPONE DE FIBRAS ORGANICAS QUE NO OBSTRUYEN EL CIRCUITO.

POSEE PROPIEDADES ANTI-ESPUMANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSION.

SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER REFRIGERANTE INDEPENDIENTEMENTE SU BASE.

USO: Anadir directamente al sistema de refrigeracion.
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de refrigeracion.

VOLUMEN: 354mi

TRATAMIENTO TERMICO REFRIGERACION REF: 546E

RESTAURA EL ANTICONGELANTE A SU NIVEL DE PROTECCION MAXIMO.

NEUTRALIZA LA ACIDEZ DEL VIEJO REFRIGERANTE RESTABLECIENDO EL PH.

EVITA QUE SE FORMEN ESPUMAS Y OXIDACION EN EL CIRCUITO.

COMPATIBLE CON TODOS LOS REFRIGERANTES INDEPENDIENTEMENTE DE SU BASE.

MEJORA EL INTERCAMBIO DE CALOR, REDUCIENDO LA TEMPERATURA.

IDEAL PARA COMPETICION, MOTORES QUE HAN SUFRIDO DANOS POR SOBRECALENTAMIENTO.
BIODEGRADABLE.

Este producto es capaz reducir la temperatura del refrigerante gracias al poder de intercambio de temperatura. ldeal para motores
antiguos, vehiculos que hayan sufrido averias por sobrecalentamiento, vehiculos en los que no se haya sustituido periédicamente el
refrigerante o simplemente para dar proteccion extra en los meses mas calurosos.

USO: Anadir directamente al sistema de refrigeracion.
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de refrigeracion.

VOLUMEN: 250mi

www.bgprodservicios.es/motorsport
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ANTI-GRIPANTE / AFLOJA TODO REF:438E

LIBERA Y LUBRICA PIEZAS METALICAS CON PRESENCIA DE 0XIDO.

ESPUMA IONIZADA (CARGADA ELECTRICAMENTE) QUE PENETRA EN EL METAL.
PROPORCIONA UNA PELICULA PROTECTORA QUE APORTA INHIBIDORES DE CORROSION.
ENVASE DE ALTO RENDIMIENTO.

PULVERIZACION LOCALIZADA.

Uso:

Pulverizar directamente en las piezas y esperar unos minutos.

Para liberar inyectores se recomienda aplicar antes BG BRAKE CLEANER y luego pulverizar BG IN FORCE. Dejar
actuar varias horas. También se puede utilizar para proteger de la corrosion.

VOLUMEN: 4459

GRASA ALTA CARGA REF:498E

GRASA EN SPRAY LUBRICANTE DE ALTA ADHERENCIA.

SOPORTA AGENTES EXTERNOS COMO AGUA A PRESION Y SALITRE.
PUNTO DE GOTEO DE 280°C.

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA CARGA DE TRABAJO.

PERFECTA PARA CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD AMBIENTAL.

Recomendado para ejes, transmisiones, rodillos, ballestas y cualquier componente en movimiento ex-
puesto a condiciones climaticas adversas.

Uso:

La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de contaminantes.

Aplicar una fina pelicula para proteger de la oxidacion y de la corrosion.

Aplicar una capa mds gruesa en casos de temperaturas extremas o altas presiones.

VOLUMEN: 4539
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SPRAY DESCARBONIZADOR REF: 406E

LIMPIADOR EN SPRAY PARA COMPONENTES DESMONTADOS. ;
IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE CUERPOS DE ACELERACION, MARIPOSAS Y VALVULAS EGR.

SE PUEDE UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CARBURACION SIN NECESIDAD DE DESMON-
TAR LOS COMPONENTES.

REDUCE LAS EMISIONES PERJUDICIALES.
RESTABLECE EL RENDIMIENTO DEL MOTOR.
RESTAURA LA ECONOMIA DEL COMBUSTIBLE.

Uso:
Aplicar directamente sobre las piezas desmontadas en rdfagas largas y a una distancia de 10-15 cm. Dejar secar
antes de volver a montar. En sistemas de carburacion: llevar el motor a temperatura. Aplicar rdfagas cortas so-

bre el componente. Si es necesario aumente las rpom. Deje el motor a ralenti una vez que haya terminado durante
15 minutos.

VOLUMEN: 360g

SPRAY LIMPIA CRISTALES REF:AG0E

ELIMINA TODO TIPO DE RESIDUOS COMO GRASA, SAL DE CARRETERA, PINTURA EN EXCESO E INSECTOS.
LIMPIA E ILUMINA TODAS LAS SUPERFICIES DE VIDRIO.

NO RAYA NI DEJA REFLEJOS.

FORMULA ANTI-VAHO.

NO CONTIENE SILICONA.

Uso:

Agitar bien antes de usar. Aplicar en el drea a tratar. Aplique una cantidad moderada del limpiador en un pafio
suave. Limpie el cristal con movimientos circulares hasta eliminar las manchas y las marcas. Use un pafio seco
para secar el cristal y evitar las rayas

Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la
canula.

VOLUMEN: 5309
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LIQUIDD DE FRENDS DOT 5.1 REF: 83532E

BG BRAKE FLUID DOT 5.1 BAJA CONDUCTIVIDAD

El liquido de frenos BG DOT 5.1 de conductividad ultra baja estd formulado para cumplir o superar los
requisitos de calidad de los fabricantes de automdviles nacionales y europeos. Este liquido de frenos
sintético DOT 5.1 va mds alld de la especificacion del DOT 4 regular para brindar lo dltimo en proteccion
contra altas temperaturas y alto punto de ebullicion para todos los sistemas de frenos de disco y tambor.
Tiene una formulacion eléctricamente neutral para una conductividad ultra baja, una caracteristica que s
especialmente importante en los vehiculos hibridos y eléctricos.

PUNTO DE EBUI.LIL‘IlzN SECO: 278°C
PUNTO DE EBULLICION HUMEDO: 182°C
VISCOSIDAD CINEMATICA (40°C): 854 cst
VISCOSIDAD CINEMATICA (100°C): 2.3cst

www.bgprodservicios.es/motorsport




GRASA UNIVERSAL REF: G0BE GRASA ALTA TEMPERATURA REF: 60GE

BG SS 2000 es una grasa verdaderamente tinica Es una grasa de (ltima generacion para aplicaciones
y multipropdsito que representa la tecnologia que requieren un rendimiento extraordinario. Aceptable
mads avanzada en lubricacion con grasa. Se para usar donde se requiera una grasa de alta calidad.
desempefia excepcionalmente bien en entornos Formulado para soportar altas temperaturas. Proporciona
automotrices, marinos e industriales, en tempe- proteccidn contra la accion corrosiva tanto del agua dulce
raturas calidas o frias, en condiciones himedas o como del agua salada, asi como de los vapores quimicos.
secas, y con cargas ligeras o pesadas. Mantiene la pelicula lubricante en condiciones adversas
de carga y par.

GRASA FRENDS REF: 605BK

Es una grasa para frenos de uso profesional se aplica al soporte de la pinza que mantiene la pastilla de freno en su lugar. Esto permite que
las pastillas se deslicen y entren en contacto con el rotor del freno a medida que se desgastan. Sin BG Brake Lube en estos soportes de la
pinza, es posible que la pastilla de freno no se deslice hacia adentro correctamente, lo que puede hacer que las pastillas de freno se desgas-
ten de manera desigual.

GRASA ALTA TEMPERATURA REF: 607E GRASA PREMIUM RF-7 REF: GOOE

Esta grasa estd disefiada para la mayoria Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas,
de los engrasadores en aplicaciones de alta grasa para juntas homocinéticas y para una amplia varie-
temperatura proporcionando una estabilidad dad de aplicaciones de construccion todoterreno.
mecdnica excepcional. Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomen-
dado para aplicaciones de temperatura moderada, donde
Punto de goteo minimo de 260°C. no se encuentra calor extremo. Es una grasa de litio

GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.
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Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas, grasa para juntas homocinéticas y para una amplia
variedad de aplicaciones de construccion todoterreno.
Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomendado para aplicaciones de temperatura moderada, donde
no se encuentra calor extremo

Es una grasa de litio GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.

La mejor grasa para condiciones dificiles, como cojinetes de ruedas en climas humedos, mineria, construccion,
aplicaciones marinas y otras aplicaciones de castigo. La base de sulfonato de caleio lo convierte en un
inhibidor de corrosion superior, incluso en ambientes de agua salada. Compatible con grasas de litio y complejo de
litio. NLGI grado 2.

Esta grasa de complejo de litio es una excelente grasa para todo el taller. Ofrece resistencia al agua y alta
compatibilidad cuando se mezcla con muchas otras grasas. Adecuado para aplicaciones de presion extrema,
rodamientos de rueda a alta temperatura (frenos de disco), rodamientos de rodillos y bolas, juntas universales y
quinta rueda. NLGI grado 2.

Esta grasa de POLIUREA se destaca en aplicaciones donde existen altas temperaturas, carga y condiciones secas.
BG SS 2000 se usa con mayor frecuencia para juegos de rodamientos sellados, rodamientos de motores eléctricos
y equipos industriales de interior. Adecuado para aplicaciones de presion extrema, proteccion contra la corrosion y
tiene una resistencia al agua media. La compatibilidad es pobre cuando se mezcla con la mayoria de los otros tipos
de grasas, como el aluminio, el litio y el complejo de litio. NGLI grado 2.
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