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ASTM Test Typical
TEST DATA: Test Method Test Results

 API Gravity @ 15.6°C (60°F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.1
Gravedad específica @ 15.6°C (60°F). . . . . . . . . . . . . D1298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8496
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/m³) @ 15.6°C (60°F)  . . . D1250 . . . . . . . . . . . . 7.090 (849.6)
Punto de ignición, Grabner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D7094 . . . . . . . . . . . . 181°C (357°F)
Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F)  . . . . . . . . . . . . . . . D445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8
Viscosidad cSt @ 40°C (104°F). . . . . . . . . . . . . . . . . . D445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5
Viscosidad Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D2270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Viscosidad, cSt @ –40°C (–40°F) . . . . . . . . . . . . . . . . D2983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,590
Punto de fusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D6749 . . . . . . . . . . . . –46°C (–50°F)
Color (PN 315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rojo
Color (PN 315UD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambar
Color (PN 315-03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azul
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BENEFICIOS: 

Las transmisiones automáticas actuales exigen mucho a los líquidos que las protegen. El calor, la humedad 
el calor, la humedad y las estrechas tolerancias de los engranajes contaminan y cizallan los ATF ordinarios 
hasta el punto de que ya no rinden bien, robando al coche potencia y rendimiento. el coche de potencia y 
rendimiento. Con ATF de mayor viscosidad, las transmisiones experimentan pérdidas de bombeo. Esto 
significa que deben trabajar más para empujar un fluido más espeso y de mayor viscosidad, disminuyendo 
la eficiencia. El resultado es menos potencia a las ruedas.

BG Low Viscosity Full Synthetic ATF ofrece una tecnología química que dura más y ofrece un 
funcionamiento más eficiente de la transmisión.

- Aumenta la vida útil de la transmisión
- Mejora la calidad del cambio
- Flujo de fluido fiable en temperaturas extremas
- Reduce la fricción
- Excelente protección anti-desgaste
- Excelente estabilidad oxidativa
- Excelente resistencia a la espuma
- Este fluido para transmisiones automáticas cumple o supera los criterios de rendimiento de muchos 
fluidos para transmisiones de baja viscosidad fluidos de transmisión de baja viscosidad como Toyota WS, 
Nissan Matic-S, Honda DW-1, Hyundai SP-IV, SP-IV RR, ZF LifeGuard Fluid 6 y LifeGuard Fluid 8, 
Mercedes-Benz y JASO 1-A-LV.

Consulte la tabla de aplicación de BG Low Viscosity Full Synthetic ATF. BG Low Viscosity Full Synthetic ATF 
NO está para su uso en transmisiones variables continuas (CVT), transmisiones de doble embrague (DCT) o 
en transmisiones que requieran fluido de tipo F.

Para uso profesional. BG Products, Inc. no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal 
uso de este producto.


