


GUAJA TRADING - BG PRODUCTS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE MOTORES

Guaja Trading ( www.bgprodservicios.es ), importa y distribuye para España desde sus centros logísticos de 
Madrid y Castilla La Mancha, los mejores productos químicos, aditivos y maquinaria fabricados por BG Products 

Inc( www.bgprod.com ), para el mantenimiento de cualquier motor.

BG Products es el líder mundial en ventas de servicios profesionales para el cuidado del automóvil y suministro 
de productos específicos para una amplia variedad de industria. 

50 años de experiencia avalan a BG Products en la fabricación y distribución desde USA para el resto del mundo, 
presentando cada año nuevas formulaciones adecuadas a la evolución de los motores.

Una inmensa inversión en I+D en sus laboratorios especializados en Wichita, Kansas, para ofrecer al profesional 
las mejores soluciones para el mantenimiento de maquinaria y motores

El Objetivo de BG Products es hacer llegar a nuestros distribuidores y talleres, los mejores productos 
profesionales al mejor precio, para fidelizar a sus clientes y cuidar de su maquinaria.

Comprometidos con el medio ambiente, ayudando en la reducción de emisiones gracias al 
mantenimiento preventivo y responsable.

Descarbonizamos el planeta, colaborando en la transición a energías limpias.

E-mail: Info@bgprodservicios.es
Telf: +34 910 558 879

www.bgprodservicios.es / www.bgprod.com / www.guajatrading.es
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TRATAMIENTO COMBUSTIBLE

• LIMPIADOR INYECCIÓN PREMIUM. OBRA PÚBLICA Y VEHÍCULOS ESPECIALES.
• LIMPIA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIÉSEL Y LUBRICA LA BOMBA.
• RESTABLECE EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE.
• REDUCE LAS EMISIONES.
• INHIBE LA CORROSIÓN EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN. 
• IDEAL PARA SISTEMAS COMMON RAIL E INYECTOR BOMBA.
• FUNCIONA DE MANERA INMEDIATA.

• ACONDICIONADOR DIÉSEL  CAMIÓN.
• LIMPIA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIÉSEL.
• EVITA LA ACUMULACIÓN DE PARAFINAS EN LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE.
• REDUCE LAS EMISIONES.
• NO CONTIENE ALCOHOL. 
• IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN.
• LUBRICA LOS INYECTORES, JUNTAS Y RETENES.

USO: Añadir una dosis cada 20000km al depósito de combustible.
DOSIS: 1 bote de 946ml trata hasta 380 litros de combustible diésel.

VOLUMEN: 946ml

USO: añadir directamente al depósitos del camión. Recomendable para usar después de limpiar con 
BG VIA DE INYECCIÓN
DOSIS: 1 bote de 946ml trata hasta 950 litros de combustible diésel. Recomendado cada 30,000km.
*Disponemos de formato de 3,8litros para 4000litros de tratamiento.

VOLUMEN: 946ml

   LIMPIADOR INYECCIÓN DIÉSEL INDUSTRIAL    REF: PD 09

   TRATAMIENTO DIÉSEL VEHÍCULO INDUSTRIAL    REF: PD 14

Aumenta de manera instantánea la temperatura del gas de escape favoreciendo los residuos de 
combustión sean mucho mas pequeñas protegiendo catalizador y filtro de partículas. 
Facilita el proceso de regeneración forzada en el filtro de partículas.
Restaura la eficiencia del motor rápidamente. Ideal como PRE-ITV. 

Su uso es seguro para el catalizador de oxidación, filtro de partículas y catalizador selectivo SCR. 
Reduce la oxidación de los componentes al no contener alcohol y proporcionar lubricación. Previe-
ne la acumulación de depósitos en la boquilla del inyector. 
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TRATAMIENTO COMBUSTIBLE
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• ACONDICIONAR PARA CORREGIR FUGAS EN BOMBAS ROTATIVAS.
• MANTIENE LOS INYECTORES Y COMPONENTES DEL SISTEMA LIMPIOS.
• ELIMINA LOS DEPÓSITOS EN LOS ORIFICIOS DE PULVERIZACIÓN
• REDUCE LAS EMISIONES NOCIVAS.
• ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE EVITANDO SU DES-COMPOSICIÓN.
• SE PUEDE MEZCLAR CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.
• APORTA LUBRICIDAD EXTRA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS COMPONENTES.

• VÁLIDO PARA GASÓLEO Y BIO-DIÉSEL. 
• ELEVADO RENDIMIENTO Y EFICACIA PARA ELIMINAR BACTERIAS SIN NECESIDAD DE SUSTITUIR FILTROS.
• REDUCE LA APARICIÓN DE BIO FILM Y LODOS ORGÁNICOS.
• ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE PARA EVITAR QUE LE AGUA PRESENTE EN COMBUSTIBLE SE DEPOSITE EN 

EL FONDO DEL DEPÓSITO.
• PRODUCTO INDISPENSABLE PARA DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE EN NÁUTICA.

• ACONDICIONAR PARA GRANDES DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE.
• MANTIENE LOS INYECTORES Y COMPONENTES DEL SISTEMA LIMPIOS.
• ELIMINA LOS DEPÓSITOS EN LOS ORIFICIOS DE PULVERIZACIÓN.
• REDUCE LAS EMISIONES NOCIVAS.
• ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE EVITANDO SU DESCOMPOSICIÓN.
• SE PUEDE MEZCLAR CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.
• APORTA LUBRICIDAD EXTRA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS COMPONENTES.

USO: Añadir al depósito de combustible.
DOSIS: 1 unidad de 177ml trata hasta 250 litros de combustible.

VOLUMEN: 177ml

USO: Añadir al depósito y dejar actuar entre 48 a 72 horas para unos resultados óptimos.
DOSIS: Tratamiento de choque 1 litro por cada 1000 litros de combustible.
            Tratamiento de mantenimiento 1 litro por cada 5000 litros de combustible cada 30 días. 
            Depósitos de alta rotación 1 litro por cada 10000 litros de combustible.

USO: Añadir directamente al tanque de combustible.
DOSIS: 1 garrafa de 3,7 L  trata 9500 litros de combustible.

VOLUMEN: 3,7 L

Su utilización está recomendada para grandes depósitos de combustible, elevando la calidad del combustible 
y evitando la descomposición del combustible. Reduciendo la posibilidad de acumular agua en los fondos del 
depósitos y por tanto la capacidad de generar bacterias.

   LUBRICANTE / FUGAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE    REF: 2276E

   BACTERICIDA COMBUSTIBLE       REF: MT-171

   TRATAMIENTO GRANDES DEPÓSITOS DIÉSEL     REF: 2271E

Su utilización está recomendada para grandes depósitos de combustible, elevando la calidad del combustible 
y evitando la descomposición del combustible. Reduciendo la posibilidad de acumular agua en los fondos del 
depósitos y por tanto la capacidad de generar bacterias.

VOLUMEN: 5 L
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TRATAMIENTO LUBRICACIÓN
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• ACONDICIONADOR ACEITE MOTOR DIÉSEL. 
• MEJORA LAS PROPIEDADES DEL LUBRICANTE.
• ACTÚA COMO NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE 

VISCOSIDAD DEL LUBRICANTE.
• REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES, EVITANDO EL DESGASTE DE LOS COMPO-

NENTES  Y EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA EN EL MOTOR.
• CONTROLA LA DEGRADACIÓN TÉRMICA PARA QUE NO SE GENEREN VAPORES DE ACEITE.
• PROTEGE EL FILTRO DE PARTÍCULAS Y EL CATALIZADOR.
• SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE. 

• ELIMINA LOS RESTOS DE COMBUSTIÓN Y LODOS QUE SE ACUMULAN EN EL CÁRTER.
• ELIMINA LOS RESIDUOS QUE SE ACUMULAN EN LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN. 
• REDUCE LAS EMISIONES.
• LIMPIA LOS PASAJES QUE LUBRICA EL TURBO Y LOS TAQUES HIDRÁULICOS. 
• EVITA QUE EL ACEITE ACCEDA A LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL LUBRICANTE AL CÁRTER.
• RESTAURA LA POTENCIA.

USO: Añadir junto con el nuevo aceite hasta completar el nivel.
DOSIS: 1 bote de 946ml trata 15-18 litros de aceite.

VOLUMEN: 946ml

USO: Llevar el motor a temperatura de servicio. Añadir BG EPR y dejar a ralentí durante 45 minutos. 
Vaciar el aceite y sustituir el filtro.
DOSIS: 1 bote de 946ml trata 15-18 litros de aceite.

VOLUMEN: 946ml

   LIMPIADOR INTERNO DEL MOTOR     REF: 10932E

   TRATAMIENTO ACEITE       REF: 11232E

NO VARÍA LA VISCOSIDAD
Al evitar la evaporación del aceite corregimos la pérdida de lubricante y protegemos el motor ante la 
perdida de lubricidad. Mantiene la viscosidad del lubricante para que este no penetre por la cámara 
de combustión, se queme y vaya a parar al filtro de partículas. Neutraliza la formación de ácidos 
producidos por acumulación de humedad en el cárter y los cambios de temperatura.
Protegiendo de la corrosión y acumulación de lodos en el sistema de lubricación.

Permite que el nuevo lubricante no se contamine prematuramente debido a los restos de aceite 
anteriores. Cuando se deba de sustituir el turbo, BG EPR limpia el circuito para eliminar restos que 
puedan volver a dañar este componente. 
Restaura el caudal de lubricante para evitar sonidos metálicos en frío. 
Elimina pequeños consumos de aceite al limpiar los segmentos. 



TRATAMIENTO LUBRICACIÓN

• SUPLEMENTO PARA MOTORES CON CONSUMO DE ACEITE. 
• SELLA PEQUEÑAS FUGAS EN LOS RETENES PROPORCIONANDO UNA LUBRICIDAD EXTRA. 
• REDUCE EL CONSUMO DE CONSUMO DE ACEITE AL VARIAR LA VISCOSIDAD EN ALTA TEMPERATURAS. 
• REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES.
• AUMENTA LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL SISTEMA.
• CONTIENE UN AGENTE QUE PROPORCIONA LUBRICIDAD EXTRA EN FRÍO.
• SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE. 

• DISMINUYE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO.
• MEJORA EL RENDIMIENTO.
• REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA.
• DISMINUYE LA TEMPERATURA Y EL DESGASTE DE LOS RODAMIENTOS.
• LUBRICACIÓN EXTRA.
• EVITA FUGAS POR LOS RETENES.

   TRATAMIENTO ANTI-CONSUMO ACEITE      REF: 107E

   ADITIVO PARA HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES     REF: 3501E

Este producto se puede utilizar tanto en motores diésel como gasolina. Se recomienda utilizar únicamente 
cuando existe problemas de consumo o de pequeñas pérdidas de lubricante. 

USO: Añadir junto con el nuevo aceite hasta completar el nivel.
DOSIS: 1 bote de 325ml trata 6 litros de aceite.
En motores con pequeño consumo de lubricante, utilizar antes BG EPR y después tratar con BG RF7.
En motores con consumo excesivo de lubricante utilizar sin BG EPR, añadiendo primero una unidad y si persiste el problema añadir 
otra más.

VOLUMEN: 325ml

Compuesto para añadir a lubricantes industriales que mejora la velocidad, reduce el consumo de energía, disminuye la temperatura 
y el desgaste de los rodamientos, proporciona lubricación extra y reduce el tiempo de inactividad. Suaviza y sella las superficies 
metálicas.

Excelente para su uso en sistemas hidráulicos. La combinación de estabilidad térmica, estabilidad hidrolítica, extrema presión y 
características anti desgaste proporcionan una protección añadida para equipos móviles y de maquinaria industrial . Se incluyen 
acondicionadores de juntas para evitar fugas. Proporciona resultados de rendimiento superiores en equipos que funcionan en entor-
nos de alta temperatura y humedad.

• Sistemas hidráulicos de camiones, tractores o maquinaria. 50ml por cada litro de aceite hidráulico.
• Prensas en industria maderera o papelera. 75ml por litro de aceite o kilo de grasa.
• Para lubricación mediante engrasadores. Añada setenta y cinco (75) ml por cada litro de lubricante o kilo de grasa.
• Lubricación de cable acerado en puentes grúas marítimos: Utilice treinta (30) ml diluidos en trescientos (300) ml
• De lubricante si se pulveriza de manera directa o treinta (30) ml diluidos en ciento cincuenta (150) ml si el cable se
• mantendrá sumergido.
• Herramienta neumática: Añada cien (100) ml por cada cuatro (4) litros de aceite.
•  Propósito general: Usar en una dosificación 1 parte de producto por 20 partes de lubricante/aceite. (5%)

* NO UTILIZAR EN LUBRICANTES CON BASE DE AGUA, SILICONA Y GRUPO V.

VOLUMEN: 3.78 L
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REFRIGERACIÓN
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• SELLADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN.
• TAPA Y SELLA FUGAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
• SE COMPONE DE FIBRAS ORGÁNICAS QUE NO OBSTRUYEN EL CIRCUITO.
• POSEE PROPIEDADES ANTI-ESPUMANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN. 
• SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER REFRIGERANTE INDEPENDIENTEMENTE SU BASE.
• SE PUEDE UTILIZAR DE FORMA PREVENTIVA.

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de refrigeración.

VOLUMEN: 354ml

   TAPA FUGAS REFRIGERANTE      REF: 511E

www.bgprodservicios.es/agricola-industrial

• LIMPIA RESTOS MINERALES, ÓXIDO Y ACEITE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
• SOLUBILIZA Y ELIMINA LOS RESTOS PROCEDENTES DE LA CORROSIÓN.
• RESTABLECE EL CAUDAL Y EL FLUJO DE LIQUIDO EN EL SISTEMA. 
• COMPATIBLE CON LOS RADIADORES DE ALUMINIO.

USO: Vaciar el refrigerante contaminado y añadir agua en su lugar. Echar el limpiador respetando 
la dosis. Arrancar el motor y encender la calefacción, mantener el motor a ralentí un máximo de 2 
horas. Después vaciar el circuito y enjuagar con abundante agua. Por último añadir refrigerante al 
sistema. Si en el enjuague sigue apareciendo contaminantes, volver a repetir el procedimiento. 

DOSIS: 1 bote de 946ml trata hasta 35 de litro de anticongelante.

VOLUMEN: 946ml

   LIMPIADOR CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN    REF: 54032E

Recomendable cuando se avería el enfriador de aceite para eliminar los restos de lubricante en el 
circuito. Para vehículos que han tenido largas temporadas agua en el sistema en vez de refrigerante. 
O el refrigerante haya superado su vida útil en el sistema perdiendo todas sus propiedades.



AEROSOLESAEROSOLES
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• LIBERA Y LUBRICA PIEZAS METÁLICAS CON PRESENCIA DE ÓXIDO.
• ESPUMA IONIZADA (CARGADA ELÉCTRICAMENTE) QUE PENETRA EN EL METAL.
• PROPORCIONA UNA PELÍCULA PROTECTORA QUE APORTA INHIBIDORES DE CORROSIÓN.
• ENVASE DE ALTO RENDIMIENTO.
• PULVERIZACIÓN LOCALIZADA.

• GRASA EN SPRAY LUBRICANTE DE ALTA ADHERENCIA.
• SOPORTA AGENTES EXTERNOS COMO AGUA A PRESIÓN Y SALITRE. 
• PUNTO DE GOTEO DE 280ºC.
• IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA CARGA DE TRABAJO.
• PERFECTA PARA CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD AMBIENTAL.

• MÚLTIPLES APLICACIONES; AUTOMOCIÓN, NÁUTICA, AGRICULTURA E INDUSTRIA
• ESPECIALMENTE INDICADO PARA BISAGRAS, CERRADURAS, REGULADORES DE VENTANAS, CASQUILLOS, 

COJINETES, ETC.
• REDUCE EL ESFUERZO EN RODILLOS, TRANSPORTADORES Y CARRILES DE PUERTA DESLIZANTES.
• ALTA PROTECCIÓN Y LARGA DURACIÓN.

  ANTI-GRIPANTE / AFLOJA TODO         REF: 438E

  GRASA ALTA ADHERENCIA / 5 RUEDA        REF: 498E

  SPRAY LITIO BLANCO (INTERIORES)       REF: 480E

USO: 
Pulverizar directamente en las piezas y esperar unos minutos.
Para liberar inyectores se recomienda aplicar antes BG BRAKE CLEANER y luego pulverizar BG IN FORCE. 
Dejar actuar varias horas.
También se puede utilizar para proteger de la corrosión.

VOLUMEN: 445g

Recomendado para ejes, transmisiones, rodillos,  ballestas y cualquier componente en movimiento ex-
puesto a condiciones climáticas adversas.

USO: 
La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de contaminantes.
Aplicar una fina película para proteger de la oxidación y de la corrosión.
Aplicar una capa más gruesa en casos de temperaturas extremas o altas presiones.

VOLUMEN: 453g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar 
la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la cánula. 

VOLUMEN: 326g
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AEROSOLESAEROSOLES
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• AÍSLA LOS COMPONENTES Y CONECTORES ELÉCTRICOS.
• RESISTENTE AL AGUA.
• EVITA QUE LA HUMEDAD Y OTROS CONTAMINANTES INTERFIERAN CON LAS CONEXIONES ELÉCTRI-

CAS A TEMPERATURAS QUE OSCILAN DESDE LOS -40ºC HASTA LOS 204ºC.
• EXCELENTE LUBRICACIÓN EN SISTEMAS DE FRENOS Y EQUIPOS DE EXTERIOR.
• SELLADOR RESISTENTE PARA SISTEMAS DE ENCENDIDO Y CONEXIONES DE BUJÍAS.
• ESPECIALMENTE INDICADO PARA NÁUTICA, AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA.
• REVESTIMIENTO DE BARRERA QUÍMICA.

• PREVIENE ATASCOS Y AGARROTAMIENTOS DE LAS DIVERSAS PARTES DEL VEHÍCULO.
• PERDURABLE EN EL TIEMPO.
• FUNCIONA EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS.
• ALTO PODER PENETRANTE EN LOS POROS DE LOS MATERIALES COMO CINTURONES BURLETES Y GOMAS.
• NO DEJA MANCHA NI RESIDUO.
• PERMITE EL CORRECTO DESLIZAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
• PROTEGE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS (PLACAS, PANELES, CONTACTOS,ETC.).
• AYUDA A ELIMINAR LOS CHIRRIDOS.

• ELIMINA TODO TIPO DE RESIDUOS COMO GRASA, SAL DE CARRETERA, PINTURA EN EXCESO E INSECTOS.
• LIMPIA E ILUMINA TODAS LAS SUPERFICIES DE VIDRIO
• NO RAYA NI DEJA REFLEJOS.
• FÓRMULA ANTI-VAHO.
• NO CONTIENE SILICONA

  GRASA DIELÉCTRICA          REF: 483E

  LUBRICANTE DE SILICONA / COMPONENTES ELÉCTRICOS     REF: 416E

  SPRAY LIMPIA CRISTALES        REF: 460E

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. Después del uso, invertir la lata y pulverizar para 
limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la cánula. 

VOLUMEN: 141g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Las superficies deben de estar limpias y secas. Si lo usa como lubricante aplique 
una capa gruesa, si lo usa como protector aplique una capa fina y pase después un paño seco para repartir el 
producto. 

VOLUMEN: 360g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Aplicar en  el área a tratar. Aplique una cantidad moderada del limpiador en un paño 
suave. Limpie el cristal con movimientos circulares hasta eliminar las manchas y las marcas. Use un paño seco 
para secar el cristal y evitar las rayas 
Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la 
cánula. 

VOLUMEN: 530g
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AEROSOLESAEROSOLES
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• ALTA PROTECCIÓN DE LOS BORNES DE LAS BATERÍAS Y CONTACTOS.
• RESTABLECE EL AISLAMIENTO AGRIETADO O DAÑADO DEL CABLEADO.
• SELLA E IMPERMEABILIZA COMPLETAMENTE LOS CABLES Y LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.
• EVITA LA CORROSIÓN DE LOS BORNES DE LA BATERÍA, EL CABLEADO Y LAS PINZAS.
• ALTO PODER AISLANTE DE LOS CIRCUITOS.
• PROTEGE LAS SUPERFICIES DE CROMO Y METAL.
• SECA RÁPIDAMENTE.
• IMPIDE LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y SUCIEDAD.

• ESPUMA LIMPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO.
• ELIMINA LA SULFATACIÓN EN LOS BORNES DE LA BATERÍA Y CABLES.
• DETECTOR DE GRIETAS Y FUGAS AL CONTACTO CON EL ÁCIDO (LA ZONA AFECTADA SE VUELVE ROJA) 

INDICANDO UN MANTENIMIENTO O  LIMPIEZA MÁS PROFUNDA.

  PROTECTOR DE BORNES / TERMINALES        REF: 490E

  LIMPIADOR DE BORNES BATERÍA / TERMINALES      REF: 485E

USO: 
Agitar bien antes de usar. Limpiar bien las superficies que deben cubrirse. Rociar ligeramente hasta obtener una 
cobertura uniforme. Se recomienda esperar unos 5 minutos antes de arrancar el motor. 

VOLUMEN: 360g

USO: 
Desconecte la batería antes de comenzar. Agitar bien antes de usar. Aplique el limpiador en espuma o spray 
sobre los bornes y cables de la batería. Deje actuar el producto durante el tiempo indicado en las instrucciones 
(generalmente unos minutos). Limpie los bornes y cables con un cepillo de dientes suave o un paño seco para 
eliminar los restos de suciedad y corrosión. Conecte de nuevo la batería y espere unos 5 min antes de arrancar 
el vehículo.

VOLUMEN: 396g
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AEROSOLESAEROSOLES
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• LIMPIADOR EN SPRAY PARA COMPONENTES DESMONTADOS.
• IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE CUERPOS DE ACELERACIÓN, MARIPOSAS Y VÁLVULAS EGR. 
• SE PUEDE UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CARBURACIÓN SIN NECESIDAD DE DESMON-

TAR LOS COMPONENTES. 
• REDUCE LAS EMISIONES PERJUDICIALES.
• RESTABLECE EL RENDIMIENTO DEL MOTOR.
• RESTAURA LA ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE. 

• POTENTE LIMPIADOR DE CONTACTO Y SENSORES DE MASA DE AIRE (CAUDALÍMETROS).
• LIMPIA RESTOS DE GRASA, FILM Y CARBÓN.
• DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL PARA UN FÁCIL MANEJO Y ALMACENAMIENTO.
• SISTEMA DE APLICACIÓN CONTROLADO PARA GARANTIZAR UNA LIMPIEZA UNIFORME Y EFICIENTE.

  SPRAY DESCARBONIZADOR        REF: 406E

  LIMPIADOR DE CONTACTOS / CAUDALÍMETROS                      REF: 4073E

USO: 
Aplicar directamente sobre las piezas desmontadas en ráfagas largas y a una distancia de 10-15 cm. Dejar secar 
antes de volver a montar. En sistemas de carburación: llevar el motor a temperatura. Aplicar ráfagas cortas so-
bre el componente. Si es necesario aumente las rpm. Deje el motor a ralentí una vez que haya terminado durante 
15 minutos.

VOLUMEN: 360g

USO: 
Agitar bien antes de usar. Retire el sensor de medición de flujo de aire y empiece a pulverizar de forma constan-
te en su interior. Aplique por los contactos, sensores y demás componentes. Dejar que el producto se seque al 
aire antes de volver a instalar.  Después de instalar los componentes arrancar el vehículo y dejar de 3-5 minutos 
antes de conducirlo.

VOLUMEN: 396g
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GRASAS

• GRASA ESPECIAL PARA AGENTES EXTERNOS (POLVO, TIERRA, SAL, CALOR, VAPORES, SALITRE).
• IDEAL PARA RODAMIENTOS DE BOLAS, AGUJAS, AXIALES, RODILLOS,ETC. ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, 

MAQUINARIA, MARINA Y TRANSPORTE. 
• SOPORTA AGUA, TEMPERATURAS (288ºC PUNTO GOTEO). 
• EVITA LA CORROSIÓN Y REDUCE LA FRICCIÓN.
• INCREÍBLE CAPACIDAD DE CARGA A ALTA PRESIÓN (EP). 
• RECOMENDADA PARA 5ª RUEDA.
• GRASA A BASE DE SULFANATO DE CALCIO.
• GRADO 2.

• IDEAL EQUIPOS DE BOMBEO, SACUDIDORES, CHASIS, COJINETES DE RUEDA Y FRENOS.
• ESPECIAL PARA USAR EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES, INDUSTRIA Y MAQUINARIA.
• ALTA CAPACIDAD PARA SOPORTAR TEMPERATURAS Y PRESIONES EXTREMAS.
• SOPORTA VELOCIDADES DE ROTACIÓN Y MOVIMIENTOS ACELERADOS. 
• IDEAL PARA TRABAJOS CON TEMPERATURAS DE HASTA 260ºC.
• GRASA A BASE COMPLEJO DE LITIO.
• RECOMENDADA PARA 5ª RUEDA.
• GRADO 2.

VOLUMEN: 400grm

VOLUMEN: 400grm

   GRASA POLIVALENTE DE ALTA CARGA/ ANTI-CORROSIÓN    REF: 605E

   GRASA DE ALTA TEMPERATURA       REF: 607E

Se mezcla con todas las grasas a base de litio y complejo de litio.

Muy versátil, es compatible con multitud de bases. 
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GRASAS

• GRASA UNIVERSAL DE POLIUREA.
• SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y CARGA. 

EN AMBIENTES SECOS.
• INDICADA PARA RODAMIENTOS SELLADOS, 

RODAMIENTOS DE MOTORES ELÉCTRICOS Y 
EQUIPOS INDUSTRIALES DE INTERIOR

• GRADO 2.

• IDEAL COMO LUBRICANTE DE CHASIS, COJINETES DE RUEDA, HOMOCINÉTICAS, ETC.
• BASE DE LITIO.
• MUY RESISTENTE AL AGUA DE LLUVIA.
• ESPECIALMENTE PEGAJOSA.
• USO EN TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC.
• AVANZADA TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS.
• SE MEZCLA BIEN CON OTRAS GRASAS.
• GRADO 2.

VOLUMEN: 400grm

VOLUMEN: 400grm

   GRASA UNIVERSAL CON BASE DE POLIURETANO     REF: 608E

   GRASA DE LITIO AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN     REF: 600E

APLICACIONES:

• Lubricación de rodamientos en motores 
eléctricos. 

• Ventiladores. 
• Generadores y alternadores. 
• Eólica.
• Rodamientos sellados, rodamientos de 

motores eléctricos y equipos industriales 
de interior.

APLICACIONES:

• Maquinaria de construcción sometida a 
continuas vibraciones y golpeteo.

• Vibradoras, perforadoras, máquinas de 
hinca.

• Cojinetes de ruedas y juntas homocinéticas.
• Ideal para engrases centralizados. 
• Usos en 4x4
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GUÍA DE APLICACIÓN DE GRASAS
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CONDICIONES

Sistemas lubricación centralizada

Calor extremo 260ºC

Baja temperatura

Resistencia lavado con agua

Resistencia ambientes húmedos y corrosivos

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas, grasa para juntas homocinéticas y para una amplia 
variedad de aplicaciones de construcción todoterreno.
Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomendado para aplicaciones de temperatura moderada, donde 
no se encuentra calor extremo
 Es una grasa de lítio GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.

La mejor grasa para condiciones difíciles, como cojinetes de ruedas en climas húmedos, minería, construcción, 
aplicaciones marinas y otras aplicaciones de castigo. La base de sulfonato de calcio lo convierte en un 
inhibidor de corrosión superior, incluso en ambientes de agua salada. Compatible con grasas de lítio y complejo de 
litio. NLGI grado 2.

Esta grasa de complejo de lítio es una excelente grasa para todo el taller. Ofrece resistencia al agua y alta 
compatibilidad cuando se mezcla con muchas otras grasas. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, 
rodamientos de rueda a alta temperatura (frenos de disco), rodamientos de rodillos y bolas, juntas universales y 
quinta rueda. NLGI grado 2.

Esta grasa de POLIUREA se destaca en aplicaciones donde existen altas temperaturas, carga y condiciones secas. 
BG SS 2000 se usa con mayor frecuencia para juegos de rodamientos sellados, rodamientos de motores eléctricos 
y equipos industriales de interior. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, protección contra la corrosión y 
tiene una resistencia al agua media. La compatibilidad es pobre cuando se mezcla con la mayoría de los otros tipos 
de grasas, como el aluminio, el lítio y el complejo de lítio. NGLI grado 2.

PN600 PN605 PN607 PN608EQUIPAMIENTO

Juntas y articulaciones

Cojinete de rueda

Engranajes/ rodamientos exteriores

Engranajes/rodamientos internos

Rodamientos/rodillos alta velocidad

Rodamientos motor eléctrico

Quinta rueda

Cojinetes/acoplamientos/estriados




