


BG MADRID - BG PRODUCTS
BG Madrid( www.bgprodservicios.es ), importa y distribuye para España desde sus centros logísticos de Madrid 

y Castilla La Mancha, los mejores productos químicos, aditivos y maquinaria fabricados por 
BG Products Inc( www.bgprod.com ), para el mantenimiento de cualquier motor.

BG Products es el líder mundial en ventas de servicios profesionales para el cuidado del automóvil y suministro 
de productos específicos para una amplia variedad de industria. 

50 años de experiencia avalan a BG Products en la fabricación y distribución desde USA para el resto del mundo, 
presentando cada año nuevas formulaciones adecuadas a la evolución de los motores.

Una inmensa inversión en I+D en sus laboratorios especializados en Wichita, Kansas, para ofrecer al profesional 
las mejores soluciones para el mantenimiento de maquinaria y motores

El Objetivo de BG Products es hacer llegar a nuestros distribuidores y talleres, los mejores productos 
profesionales al mejor precio, para fidelizar a sus clientes y cuidar de su maquinaria.

Comprometidos con el medio ambiente, ayudando en la reducción de emisiones gracias al 
mantenimiento preventivo y responsable.

Descarbonizamos el planeta, colaborando en la transición a energías limpias.

E-mail: Info@bgprodservicios.es
Telf: +34 910 558 879

www.bgprodservicios.es / www.bgprod.com 
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AEROSOLESAEROSOLES
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•	 MÁXIMO RENDIMIENTO DE PRODUCTO.
•	 GRAN PRESIÓN Y PRECISIÓN (PULVERIZACIÓN CONCEN-

TRADA).
•	 ESPUMA LOCALIZADA (NO SE DESVANECE - MÁS TIEMPO 

EN EL COMPONENTE).
•	 ESPUMA IONIZADA – MEJOR PENETRACIÓN ÓXIDO.
•	 DONDE SE PULVERIZA NO VUELVE EL ÓXIDO.
•	 LUBRICACIÓN EXTRA – IDEAL FRESADO Y REFRIGERACIÓN 

TORNEADO.

•	 REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE PIEZAS.
•	 ELIMINA LOS CHIRRIDOS.
•	 PROTEGE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE LA 

HUMEDAD Y CORROSIÓN.
•	 ACTÚA COMO AISLANTE - HIDRÓFUGA.
•	 LUBRICA GOMAS, CAUCHOS, VINILOS ETC.
•	 MÁXIMO RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

•	 ELIMINA Y DESENGRASA LA SUCIEDAD Y ÓXIDO 
EN COMPONENTES.

•	 DESINCRUSTA RESTOS DE POLVO O RESINAS.
•	 AYUDA A MEJORAR LA CONDUCTIVIDAD. 
•	 REDUCE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN.

APLICACIONES:

•	 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
•	 BÁSCULAS
•	 EQUIPOS DE MEDICIÓN
•	 SENSORES DE MASA DE AIRE
•	 INTERRUPTORES
•	 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
•	 RELÉS
•	 PORTALÁMPARAS Y LUCES DE FRENO

USO:
Aplicar y dejar secar antes de instalar o poner en fun-
cionamiento el sistema.

VOLUMEN: 85grm 

  ESPUMA ANTI-GRIPANTE Y PENETRANTE 						     REF:438E

  LUBRICANTE Y PROTECTOR GOMAS, PLÁSTICOS Y CAUCHO			   REF:416E

  LIMPIADOR DE SENSORES Y CONTACTOS 						     REF:4073E

APLICACIONES:

•	 Usar como desmoldante.
•	 Evita que se adhiera suciedad en canaletas, 

cintas transportadoras, etc.
•	 Lubricante en fontanería para juntas y 

retenes.
•	 Lubrica guías, burletes, rieles.
•	 Evita que las gomas se agrieten o se con-

gelen.
USO: 
Agitar bien antes de usar. Las superficies deben 
de estar limpias y secas. Si lo usa como lubricante 
aplique una capa gruesa, si lo usa como protector 
aplique una capa fina y pase después un paño seco 
para repartir el producto.
 
VOLUMEN: 377ml

APLICACIONES:

•	 Tuercas, pernos, tornillos, pasadores 
y bulones.

•	 Piezas de cerrajería. 
•	 Piezas de fontanería. 
•	 Herrajes y pomos.
•	 Cualquier mecanismo soldado por 

el óxido. 

USO: 
Pulverizar directamente en las piezas y esperar unos 
minutos.

VOLUMEN: 462ml

www.bgprodservicios.es/industria
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•	 MÁXIMO RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.
•	 ALTA PRESIÓN.
•	 LIMPIA, LUBRICA Y PROTEGE.
•	 DISUELVE BARNICES, CARBÓN Y GRASAS.

•	 PROTEGE DE LAS RALLADURAS EN LOS VÍDRIOS.
•	 ESPUMA CONCENTRADA.
•	 MAYOR RENDIMIENTO.
•	 NO CONTIENE SILICONA.

•	 MÁXIMA PRESIÓN DE SALIDA.
•	 PROPORCIONA LUBRICACIÓN EN LAS 

CONDICIONES MAS EXIGENTES. 
•	 RESISTE EL AGUA A PRESIÓN, SALITRE, 

ÓXIDO Y CORROSIÓN. 
•	 SOPORTA ALTAS CARGAS Y TEMPERATU-

RAS (288ºc GOTEO).
•	 REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE.

USO: 
Agitar bien y aplicar en ráfagas a unos 15cm de 
distancia. Una vez seco, montar el componente.

VOLUMEN: 436ml

USO: 
Aplicar sobre la superficie y con una bayeta húmeda 
frotar en círculos hasta eliminar la suciedad. 
Evitar manchar zonas de cuero, tela o contactos

VOLUMEN: 554ml

USO: 
Agitar antes de usar. Mantenerlo a temperatura 
ambiente (aprox. 21 ºC). 
La superficie a tratar debe de estar limpia, seca 
y libre de contaminantes.

VOLUMEN: 473ml

  LIMPIADOR CARBURADOR Y DESCARBONIZANTE 					    REF: 406E

  ESPUMA CONCENTRADA DE LIMPIEZA 						      REF: 460E

  GRASA DE ALTA CARGA E INTEMPERIE  (SULFANATO DE CALCIO)			   REF: 498E

APLICACIONES:

•	 Mariposas de aire y entradas de aire.
•	 Tubos Venturi, surtidores, cubas, (carburadores).
•	 En generadores de gasolina.
•	 Moto-bombas de riego.
•	 Maquinaria agrícola.
•	 Cualquier conducto de alimentación de combus-

tible.
•	 Colectores de admisión (desmontados)
•	 Cualquier componente mecánico que presente 

residuos derivados de la combustión o grasas. 
(ENGRANAJES Y CADENAS)

APLICACIONES:

•	 Limpieza ventanillas autobús, ambulancia y trans-
porte de pasajeros.

•	 Limpieza retrovisores camión o tractor. 
•	 Para eliminar restos de sal, grasa o excrementos 

en los vidrios. 
•	 Limpieza de vidrios protectores en industria. 
•	 Limpieza de EPIS (gafas y pantallas)
•	 Limpieza mandos e indicadores en maquinaria 

industrial, transportadores, toros mecánicos, etc. 
•	 Limpieza en general de superficies

APLICACIONES:
•	 Rodamientos y cojinetes de fricción en agricultura e 

industria.
•	 Ejes, bujes, articulaciones, palancas, guías de desliza-

miento.
•	 Muelles, resortes y estriados.
•	 Hormigoneras, tensores, cabestrantes, 
•	 Transmisiones abiertas y ejes helicoidales
•	 Ballestas en automoción
•	 Para lubricación en náutica y ambientes marinos.
•	 Cadenas en puentes grúa, elevadores, montacargas, 

apiladoras.
•	 Laminadoras, máquinas sobre guías o carriles. 
•	 Bisagras y engranajes en maquinaria. 
•	 Cualquier componente expuesto a altas cargas y conta-

minantes.

www.bgprodservicios.es/industria
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•	 LARGA DURACIÓN.
•	 ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
•	 FUERTE ADHERENCIA EN LUGARES HÚMEDOS, 

CON FRÍO EXTREMO Y CALOR.

•	 AISLANTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS.
•	 RESISTENTE AL AGUA, HUMEDAD Y OTROS CONTAMI-

NANTES QUE INTERFIERAN CON LAS CONEXIONES ELÉC-
TRICAS A TEMPERATURAS DESDE 40ºC HASTA 204ºC.

•	 ESPUMA LIMPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO.
•	 ELIMINA LA SULFATACIÓN EN LOS BORNES DE LA 

BATERÍA Y CABLES.
•	 DETECTOR DE GRIETAS Y FUGAS INSTANTÁNEO EN 

CONTACTO CON EL ÁCIDO (LA ZONA AFECTADA SE 
VUELVE ROJA, INDICANDO LA FUGA).

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. 
Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la 
suciedad que puede quedar en la boquilla y en la cánula. 

VOLUMEN: 340ml

USO: 
Agitar bien antes de usar. Lubricar todo el área a tratar. 
Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la sucie-
dad que puede quedar en la boquilla y en la cánula.

VOLUMEN: 100ml

USO: 
Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa generosa de espuma encima de los componentes y dejar actuar 
unos minutos. Después limpiar con un trapo humedecido.

VOLUMEN: 414ml

   SPRAY LÍTIO BLANCO (INTERIORES)	  					     REF: 480E

   GRASA DIELÉCTRICA			    					     REF: 483E

  LIMPIADOR EN ESPUMA DE SULFATACIÓN 					     REF: 485E

APLICACIONES:

•	 Diversas partes del automóvil.
•	 Herramientas manuales.
•	 Bisagras, goznes y cerraduras.
•	 Engranajes, rodamientos, ventiladores.
•	 Cadenas puertas garaje. 
•	 Bicicletas.
•	 Turbinas.
•	 Argollas y cabestrantes.
•	 Cintas transportadoras y correderas. 

APLICACIONES:

•	 Conector de remolques.
•	 Terminales de batería.
•	 Conectores eléctricos.
•	 Interruptores.
•	 Cables de bujías.
•	 Bobina.
•	 Pistones de frenos.
•	 Sensores.
•	 Lubricación maquinaria instalación 

alta tensión.

APLICACIONES:

•	 Terminales y bornes en baterías de coche, 
camión, tractor, vehículos ligero y maquinaria. 

•	 Instalaciones fotovoltaicas. 

www.bgprodservicios.es/industria
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•	 PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN Y ÁCIDO DE LA 
BATERÍA.

•	 MEJORADOR DEL FLUJO DE CORRIENTE ELÉCTRICA.
•	 EVITA LAS BAJADAS DE TENSIÓN EN UNIONES ELÉC-

TRICAS.
•	 EVITA LA FORMACIÓN DE SULFATOS.

•	 EXTREMADAMENTE POTENTE.
•	 ELIMINA ACEITE, GRASA SUCIEDAD Y MUGRE.
•	 FUNCIONA AL INSTANTE Y LIMPIA FÁCILMENTE.
•	 EVAPORACIÓN RÁPIDA.
•	 ALARGA LA VIDA DE LOS COMPONENTES.

•	 HIGIENIZANTE PARA ELIMINACIÓN DE OLORES, 
VIRUS Y BACTERIAS.

•	 LIMPIA LOS CONDUCTOS DEL AIRE Y MANTIENE LAS 
SUPERFICIES LIBRES DE CONTAMINANTES.

•	 ELIMINA EL OLOR A HUMEDAD.
•	 INCORPORA ACCIÓN AMBIENTADOR (HIERBABUENA).

USO: 
Agitar bien antes de usar. Limpiar las superficies que 
deben cubrirse. Rociar ligeramente hasta obtener una 
cobertura uniforme. Esperar a que seque. 

VOLUMEN: 340ml

USO: 
Agitar bien antes de usar. Aplicar a una distancia de 
15cm de forma generosa. No aplicar sobre superfi-
cies pintadas o barnizadas. 

VOLUMEN: 392ml

USO: 
Agitar bien antes de usar. Encender el aire acondicionado 
en modo re-circulación, colocar en los pies del copiloto. 
Pulsar y cerrar todas las puertas. Después de 5 minutos, 
abrir para ventilar. 

VOLUMEN: 254ml

   SELLADOR DE BORNES / TERMINALES Y CONMUTADORES				   REF: 490E

   DESENGRASANTE ACCIÓN RÁPIDA	  					     REF: 413E

  LIMPIADOR / DESINFECTANTE SISTEMAS DE A/C Y HABITÁCULOS			   REF: P703

APLICACIONES:

•	 Bornes de batería.
•	 Terminales eléctricos.
•	 Conmutadores.
•	 Contactos y mecanismos expuestos a la 

intemperie en agricultura e industria.
•	 Portalámparas.
•	 Casquillos. 
•	 Abrazaderas de transformadores.
•	 Cables pelados.
•	 Focos e iluminación exterior.

APLICACIONES:

•	 En situaciones de emergencia para limpiar 
componentes mecánicos. 

•	 Limpieza de herramientas eléctricas y manua-
les.

•	 Limpieza de motores y sistemas de frenado. 
•	 Elimina la grasa de las cadenas, platos y piño-

nes.
•	 Limpieza de grasa en maquinaria industrial y 

agrícola. 
•	 Limpieza de prensas de impresión.
•	 Eliminación de la grasa del suelo.

APLICACIONES:

•	 Desinfección y eliminación de olores en 
taxis, vehículos de emergencias, oficinas 
(6 metros cúbicos), vehículos personales, 
cabinas de camión y maquinaria, etc. 

•	 Limpieza directa filtros sistemas de clima-
tización y aire acondicionado. 

www.bgprodservicios.es/industria



GRASAS

•	 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA, MARINA Y 
TRANSPORTE. 

•	 SOPORTA AGUA, TEMPERATURAS (288ºC PUNTO 
GOTEO). 

•	 EVITA LA CORROSIÓN Y REDUCE LA FRICCIÓN.
•	 GRASA ESPECIAL PARA AGENTES EXTERNOS (POLVO, 

TIERRA, SAL, CALOR, VAPORES, SALITRE).
•	 GRASA A BASE DE SULFANATO DE CALCIO.
•	 GRADO 2.

•	 ESPECIAL PARA USAR EN SECTOR TRANSPORTE.
•	 SOPORTA VELOCIDADES DE ROTACIÓN Y MOVIMIEN-

TOS ACELERADOS. 
•	 IDEAL PARA TRABAJOS CON TEMPERATURAS DE 

HASTA 260ºC.
•	 GRASA A BASE COMPLEJO DE LÍTIO.
•	 GRADO 2.

VOLUMEN: 400grm

VOLUMEN: 400grm

   GRASA POLIVALENTE DE ALTA CARGA, AGUA Y TEMPERATURA			   REF: 605E

   GRASA LÍTICA LUBRICACIÓN EN CALOR						      REF: 607E

APLICACIONES:

•	 Máquinas de obra pública (cojinetes, ejes, 
bulones, pasadores, cardan).

•	 Maquinaria agrícola y transporte (quinta 
rueda).

•	 Camiones de basura y plantas de trata-
miento de agua.

•	 Embarcaciones y náutica.

GRASA INCLUIDA EN EL ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

AEROCET es la mayor empresa del mundo en construcción de patines, ruedas y frenos para hidroaviones.

Recomienda BG 605 en todos los rodamientos de estos componentes que soportan altas cargas, sal y 
temperaturas extremas.

APLICACIONES:

•	 Todo tipo de rodamientos, transmisiones, 
juntas homocinéticas. 

•	 Transporte (quinta rueda)
•	 Cintas transportadoras, rodillos.
•	 Lubricación de componentes en situacio-

nes de calor. 

PAG-05
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GRASAS

•	 GRASA UNIVERSAL DE POLIUREA.
•	 SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y CARGA. 

EN AMBIENTES SECOS.
•	 GRADO 2.

•	 BASE DE LÍTIO.
•	 MUY RESISTENTE AL AGUA DE LLUVIA.
•	 ESPECIALMENTE PEGAJOSA.
•	 USO EN TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC
•	 GRADO 2.

VOLUMEN: 400grm

VOLUMEN: 400grm

   GRASA ESPECIAL MOTORES ELÉCTRICOS			  			   REF: 608E

   GRASA TEMPERATURAS MODERADAS						      REF: 600E

APLICACIONES:

•	 Lubricación de rodamientos en motores 
eléctricos. 

•	 Ventiladores. 
•	 Generadores y alternadores. 
•	 Eólica.
•	 Rodamientos sellados, rodamientos de 

motores eléctricos y equipos industriales 
de interior.

APLICACIONES:

•	 Maquinaria de construcción sometida a 
continuas vibraciones y golpeteos.

•	 Vibradoras, perforadoras, máquinas de 
hinca.

•	 Cojinetes de ruedas y juntas homocinéticas.
•	 Ideal para engrases centralizados. 
•	 Usos en 4x4

PAG-06
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CONDICIONES

Sistemas lubricación centralizada

Calor extremo 260ºC

Baja temperatura

Resistencia lavado con agua

Resistencia ambientes húmedos y corrosivos

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas, grasa para juntas homocinéticas y para una amplia 
variedad de aplicaciones de construcción todoterreno.
Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomendado para aplicaciones de temperatura moderada, donde 
no se encuentra calor extremo
 Es una grasa de lítio GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.

La mejor grasa para condiciones difíciles, como cojinetes de ruedas en climas húmedos, minería, construcción, 
aplicaciones marinas y otras aplicaciones de castigo. La base de sulfonato de calcio lo convierte en un 
inhibidor de corrosión superior, incluso en ambientes de agua salada. Compatible con grasas de lítio y complejo de 
litio. NLGI grado 2.

Esta grasa de complejo de lítio es una excelente grasa para todo el taller. Ofrece resistencia al agua y alta 
compatibilidad cuando se mezcla con muchas otras grasas. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, 
rodamientos de rueda a alta temperatura (frenos de disco), rodamientos de rodillos y bolas, juntas universales y 
quinta rueda. NLGI grado 2.

Esta grasa de POLIUREA se destaca en aplicaciones donde existen altas temperaturas, carga y condiciones secas. 
BG SS 2000 se usa con mayor frecuencia para juegos de rodamientos sellados, rodamientos de motores eléctricos 
y equipos industriales de interior. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, protección contra la corrosión y 
tiene una resistencia al agua media. La compatibilidad es pobre cuando se mezcla con la mayoría de los otros tipos 
de grasas, como el aluminio, el lítio y el complejo de lítio. NGLI grado 2.

PN600 PN605 PN607 PN608EQUIPAMIENTO

Juntas y articulaciones

Cojinete de rueda

Engranajes/ rodamientos exteriores

Engranajes/rodamientos internos

Rodamientos/rodillos alta velocidad

Rodamientos motor eléctrico

Quinta rueda

Cojinetes/acoplamientos/estriados

www.bgprodservicios.es/industria



TRATAMIENTO LUBRICACIÓN

•	  SELLA PEQUEÑAS FUGAS EN LOS RETENES PROPORCIONANDO UNA LUBRICIDAD EXTRA. 
•	 REDUCE EL CONSUMO DE CONSUMO DE ACEITE AL VARIAR LA VISCOSIDAD EN ALTA TEMPERATURAS. 
•	 REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES.
•	 AUMENTA LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL SISTEMA.
•	 CONTIENE UN AGENTE QUE PROPORCIONA LUBRICIDAD EXTRA EN FRÍO.
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE

•	 DISMINUYE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO.
•	 MEJORA EL RENDIMIENTO.
•	 REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA.
•	 DISMINUYE LA TEMPERATURA Y EL DESGASTE DE LOS RODAMIENTOS.
•	 LUBRICACIÓN EXTRA.
•	 EVITA FUGAS POR LOS RETENES.

VOLUMEN: 3,78 L

VOLUMEN: 325ml

   SELLADOR DE FUGAS DE MOTORES TÉRMICOS					     REF: 107E

   TRATAMIENTO TÉRMICO FLUIDOS HIDRÁULICO					     REF: 3501E

APLICACIONES:

•	 Motores estacionarios o de riego que corren peligro de perder lubricación.
•	 Maquinaria que sufre pérdidas por retenes, evitando derrames en las instalaciones evitando accidentes. 
•	 Pequeñas pérdidas por reten del cigüeñal.
•	 Motores agrícolas y del transporte con gran desgaste y consumo de aceite.
•	 Para reducir el humo de la combustión por la quema de lubricante. 

APLICACIONES:

•	 Sistemas hidráulicos de camiones, tractores o maquinaria. 50ml por cada litro de aceite hidráulico.
•	 Prensas en industria maderera o papelera. 75ml por litro de aceite o kilo de grasa.  
•	 Para lubricación mediante engrasadores. Añada setenta y cinco (75) ml por cada litro de lubricante o kilo de grasa.
•	 Lubricación de cable acerado en puentes grúas marítimos: Utilice treinta (30) ml diluidos en trescientos (300) ml 

de lubricante si se pulveriza de manera directa o treinta (30) ml diluidos en ciento cincuenta (150) ml si el cable se 
mantendrá sumergido. 

•	 Herramienta neumática: Añada cien (100) ml por cada cuatro (4) litros de aceite. 
•	 Propósito general: Usar en una dosificación 1 parte de producto por 20 partes de lubricante/aceite. (5%)

* NO UTILIZAR EN LUBRICANTES CON BASE DE AGUA, SILICONA Y GRUPO V.

PAG-08
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•	 TAPA Y SELLA FUGAS EN EL SISTEMA DE DIRECCIÓN. 
•	 SUAVIZA Y MEJORA EL TACTO EN LA CONDUCCIÓN.
•	 POSEE PROPIEDADES ANTI ESPUMANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN. 
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER LIQUIDO DE DIRECCIÓN. 

•	 LÍQUIDO 100% SINTÉTICO.
•	 RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS CENTRALES AUTOMOTRICES, AMORTIGUADORES, SISTE-

MAS DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA.
•	 ESPECIALMENTE INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAN BAJO CONDICIONES DE TEMPE-

RATURA EXTREMA.
•	 SUSTITUYE A PENTOSIN CHF 11S.

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de líquido de 
refrigeración. 

VOLUMEN: 354ml

USO: Añadir directamente al depósito de dirección o 
hidráulico. 
VOLUMEN: 1,9 L

APLICACIONES:

•	 Para solventar pérdidas a la hora de la inspección técnica. 
•	 Para corregir fugas en camiones, vehículos ligeros y agrícolas. 
•	 Para añadir junto con nuevo líquido o con el antiguo
•	 Para proteger la cremallera y la bomba.
•	 Para evitar chirridos en la bomba de la dirección. 

APLICACIONES:

•	 Donde se requiera fluido PENTOSIN CHF 11S
•	 Sistemas de dirección asistida modernos.
•	 Sistemas de mando hidráulicos en camiones y tractores.
•	 Amortiguadores con nivelación automática.

   SELLADOR LÍQUIDO DE DIRECCIÓN		  	 			   REF: 3306E

   FLUIDO HIDRÁULICO VERDE 100% SINTÉTICO	 	 			   REF: 334E

TRATAMIENTO LUBRICACIÓN

PAG-09
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•	 LIMPIA EFICAZMENTE EL FLUIDO HIDRÁULICO QUE SE DETERIORA Y QUE AFECTA A RETENES, BOMBAS 
CREMALLERAS E INCLUSO AL PROPIO METAL.

•	 EVITA LA CONTAMINACIÓN DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO.

•	 ACEITE PARA TRANSMISIONES MANUALES GL4 – 100% SINTÉTICO.
•	 VÁLIDO PARA LAS ÚLTIMAS CAJAS MANUALES MODERNAS GL-4.
•	 SUAVIZA Y MEJORA EL TACTO EN LA CONDUCCIÓN.
•	 PARA MULTITUD DE CAJAS DE TRANSFERENCIA, TRANSEJE Y HALDEX (GRUPO VAG).
•	 MUY VERSÁTIL DADO SU BASE 100% SINTÉTICA Y SU MODERNO PAQUETE DE ADITIVOS. 
•	 VÁLIDO PARA REQUERIMIENTOS API-GL4.

USO: Añadir un bote de 325 ml cada 10 litros de aceite hidráulico. Desde que el aceite adquiere la temperatura de servicio dejar 
actuar una hora. En direcciones asistidas mover el volante de tope a tope. Después vaciar el fluido antiguo y sustituir por el nuevo. 
No sobre llenar el circuito. 

VOLUMEN: 325ml

USO: Sustituir directamente fluido antiguo por el nuevo

VOLUMEN: PN 79232E (946ml)   /  PN 7925E (18,9 litros)

APLICACIONES:

•	 En direcciones asistidas en vehículos ligeros, tractores o maqui-
naria industrial. 

•	 En circuitos/sistemas hidráulicos de maquinas industriales, 
tomas de fuerza, agrícolas y de obra pública. 

APLICACIONES:

•	 Bmw/Mini: MTF94, MTF-LT-1, MTF-LT-2, MTF-LT-3, MTF-LT-4, MTF-LT-5,
•	 LAND ROVER: CASTROL BOT 26 FMB 1   IYK500010
•	 MERCEDES: 000 989 2603   A001 989 23 03 11    A001 989 28 03 10
•	 PSA: PSA B71 2315  PSA B71 2330
•	 VOLSKWAGEN: G 055 175 A2  G 055 726 A2  G 060 175 A2  G 060 726 A2  G 070 726 A2
•	 TOYOTA: GENUINE TRANSFER GEAR OIL LL 80  GENUINE TRANSFER GEAR OIL LF  08885-81080

   LIMPIADOR DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS	 	 			   REF: 108E

   ACEITE CAMBIOS MANUALES GL4 75W80	 	 			   REF: 79232E

TRATAMIENTO LUBRICACIÓN

PAG-10
www.bgprodservicios.es/industria



TRATAMIENTO COMBUSTIBLE

•	 MANTIENE LIMPIO LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
•	 APORTA COMPONENTES DE LUBRICIDAD PARA PROTEGER LA BOMBA.
•	 REDUCE EL HUMO.

•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE EVITANDO QUE SE DEGRADE.
•	 RESTABLECE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
•	 PROTEGE EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.
•	 REDUCE LAS EMISIONES.

USO: Un bote trata hasta 150 litros de combustible diésel.
USAR CADA 500 HORAS

VOLUMEN: 177ml

USO: 
Añadir una dosis cada 8,000 km al depósito de combustible.
DOSIS: 1 bote de 177ml trata hasta 57 litros de gasolina. 
USAR CADA 500 HORAS

VOLUMEN: 177ml

   TRATAMIENTO COMBUSTIBLE DIÉSEL		  				    REF: 2476E

   TRATAMIENTO COMBUSTIBLE GASOLINA		  				    REF: 2026E

APLICACIONES:

•	 Para uso recurrente en vehículos diésel y furgonetas. 
•	 Para evitar la obstrucción de filtros y mallas en motores de riego, generadores de luz, calefacción y 

maquinaria agrícola. 
•	 Para mejorar el arranque en frío de maquinaria agrícola. 
•	 Para aumentar la lubricación en los sistemas de inyección que hayan sufrido contaminantes, acumulación 

de agua, etc.
•	 Para maquinas industriales, toros apiladores, cañones de calor, etc. 

APLICACIONES:

•	 En moto-sierras, corta-césped, desbrozadores, generadores para evitar que el etanol de la gasolina pro-
duzca oxidación de obstruya el carburador. 

•	 En motocicletas estabilizando el combustible.
•	 En bidones de gasolina para evitar la oxidación y degradación del combustible. 
•	 En cualquier motor de gasolina para aumentar su durabilidad, mejorar el arranque, evitar perdidas de 

tiempo y averías. 
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TRATAMIENTO COMBUSTIBLE

PAG-12

•	 AUMENTADOR DE CETANO EN DIÉSEL. 
•	 MEJORADOR DE ARRANQUE EN FRÍO.
•	 EVITA DESGASTE DEL MOTOR Y COMPONENTE INYECCIÓN.
•	 DISMINUCIÓN EMISIONES.
•	 IDEAL PRE-ITV.

•	 VÁLIDO PARA GASÓLEO Y BIO-DIÉSEL. 
•	 ELEVADO RENDIMIENTO Y EFICACIA PARA ELIMINAR BACTERIAS SIN NECESIDAD DE SUSTITUIR FILTROS.
•	 REDUCE LA APARICIÓN DE BIO FILM Y LODOS ORGÁNICOS.
•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE PARA EVITAR QUE LE AGUA PRESENTE EN COMBUSTIBLE SE DEPOSITE EN 

EL FONDO DEL DEPÓSITO.
•	 PRODUCTO INDISPENSABLE PARA DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE EN NÁUTICA.

•	 ACONDICIONAR PARA GRANDES DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE.
•	 MANTIENE LOS INYECTORES Y COMPONENTES DEL SISTEMA LIMPIOS.
•	 ELIMINA LOS DEPÓSITOS EN LOS ORIFICIOS DE PULVERIZACIÓN.
•	 REDUCE LAS EMISIONES NOCIVAS.
•	 ESTABILIZA EL COMBUSTIBLE EVITANDO SU DESCOMPOSICIÓN.
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL.
•	 APORTA LUBRICIDAD EXTRA PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE LOS COMPONENTES.

USO: Añadir al depósito de combustible.
DOSIS: 1 bote de 325ml trata hasta 114 litros de 
combustible diésel.

VOLUMEN: 325ml

USO: Añadir al depósito y dejar actuar entre 48 a 72 horas para unos resultados óptimos.

DOSIS: Tratamiento de choque 1 litro por cada 1000 litros de combustible.
            Tratamiento de mantenimiento 1 litro por cada 5000 litros de combustible cada 30 días. 
            Depósitos de alta rotación 1 litro por cada 10000 litros de combustible.

USO: Añadir directamente al tanque de combustible.

DOSIS: 1 garrafa de 3,7 L  trata 9500 litros de combustible.

VOLUMEN: 3,7 L

APLICACIONES:

•	 Depósitos con falta de mantenimiento. 
•	 Depósitos de cooperativas agrícolas y de transporte. 
•	 Depósitos de combustible para calefacción. 
•	 Para el uso en cualquier motor que haya sufrido problemas de 

combustión, averías en bombas o contaminación bacteriana.

   ANTI HUMOS DIÉSEL		  						      REF: 248E

   BACTERICIDA COMBUSTIBLE	 						      REF: MT-171

   TRATAMIENTO GRANDES DEPÓSITOS FLOTAS Y COOPERATIVAS			   REF: 2271E

APLICACIONES:

•	 Cualquier motor diésel que busquemos mejorar el rendimiento. 
•	 Cualquier maquinaria diésel en condiciones de frío para mejorar el arranque. 
•	 En motores de riego para estabilizar el motor y reducir el consumo. 
•	 En tractores para evitar averías, mejorar consumo y afinar el motor. 
•	 En maquinaria industrial para evitar averías.
•	 En vehículo ligero para reducir la opacidad y las emisiones. 

VOLUMEN: 5 L
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REFRIGERACIÓN
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•	 TAPA Y SELLA FUGAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
•	 SE COMPONE DE FIBRAS ORGÁNICAS QUE NO OBSTRUYEN EL CIRCUITO.
•	 POSEE PROPIEDADES ANTI-ESPUMANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN. 
•	 SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER REFRIGERANTE INDEPENDIENTEMENTE SU BASE.

•	 LIMPIADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN.
•	 LIMPIA RESTOS MINERALES, ÓXIDO Y ACEITE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
•	 SOLUBILIZA Y ELIMINA LOS RESTOS PROCEDENTES DE LA CORROSIÓN.
•	 RESTABLECE EL CAUDAL Y EL FLUJO DE LIQUIDO EN EL SISTEMA. 
•	 COMPATIBLE CON LOS RADIADORES DE ALUMINIO.

•	 RESTAURA EL ANTICONGELANTE A SU NIVEL DE PROTECCIÓN MÁXIMO.
•	 NEUTRALIZA LA ACIDEZ DEL VIEJO REFRIGERANTE RESTABLECIENDO EL PH. 
•	 EVITA QUE SE FORMEN ESPUMAS Y OXIDACIÓN EN EL CIRCUITO.
•	 COMPATIBLE CON TODOS LOS REFRIGERANTES INDEPENDIENTEMENTE DE SU BASE.
•	 MEJORA EL INTERCAMBIO DE CALOR, REDUCIENDO LA TEMPERATURA.  
•	 IDEAL  PARA COMPETICIÓN, GRUPO VAG G12EVO, MOTORES QUE HAN SUFRIDO DAÑOS POR SOBRECA-

LENTAMIENTO.

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de 
refrigeración.

VOLUMEN: 354ml

USO: vaciar el refrigerante contaminado y añadir agua en su lugar. Echar el 
limpiador respetando la dosis. Arrancar el motor y encender la calefacción, 
mantener el motor a ralentí un máximo de 2 horas. Después vaciar el circuito 
y enjuagar con abundante agua. Por último añadir refrigerante al sistema. 
Si en el enjuague sigue apareciendo contaminantes, volver a repetir el proce-
dimiento. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 10 litros de refrigerante. 

VOLUMEN: 354ml

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 250ml trata hasta 8 litros de liquido 
de refrigeración. 

VOLUMEN: 236ml

   TAPA FUGAS REFRIGERANTE	 						      REF: 511E

   LIMPIADOR ÓXIDO Y RESIDUOS CIRCUITOS REFRIGERANTE			   REF: 540E

   TRATAMIENTO TÉRMICO REFRIGERACIÓN		  			   REF: 5468E

APLICACIONES:

•	 Maquinaria agrícola y tractores para solventar fugas o prevenirlas. 
•	 En motores estacionarios. 
•	 En vehículos ligeros.
•	 En maquinaria industrial.

APLICACIONES:

•	 Limpieza de circuitos tras sufrir contaminación 
•	 Limpieza de circuitos tras  la presencia de 

grasas. 
•	 Limpieza para mejorar la refrigeración. 
•	 Ideal motores agrícolas, maquinaria, obra 

pública y sector transporte.

APLICACIONES:

•	 Todo tipo de motores que hayan sufrido problemas y daños en culatas, 
bombas de agua y sistema de refrigeración. 

•	 En motores que hayan tenido agua en vez de refrigerante.
•	 En cualquier motor para aumentar su protección y reducir la temperatura

www.bgprodservicios.es/industria




